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Klebstofflösungen für Ihre Anwendung
Sehr geehrte Damen und Herren,

seit über 30 Jahren bieten wir unseren Kunden Verpackungen und Sonderlösungen für den industriel-
len Einsatz. Durch permanente Verbesserungen und Weiterbildungen konnten wir uns hierbei großes 
Wissen an Anwendungstechniken aneignen.

Besonders die Klebetechnik bietet uns unzählige Möglichkeiten der Füge- und Verbindungstechnik. 
Dieses Wissen wollen wir durch hochwertige Produkte und einen guten Beratungsservice weiter-
geben. Daher möchten wir Sie unterstützen, das richtige Produkt für Ihre Anwendung zu finden. Wir 
beraten bei der Verarbeitung und Applikation der Klebstoffe oder technischen Klebebänder. Dabei 
greifen wir auf ein breites Sortiment und hochwertige Produkte zu. Wir unterstützen durch Probever-
klebungen, Klebprüfungen und technischen Support.

Mit der Marke POLYSION® vereinen wir die Kombination aus strukturellem Kleben mit verschiede-
nen Klebstoffen, technischen Klebebändern und chemo-technischen Produkten wie Sprays oder Ap-
plikationszubehör für den industriellen Bedarf. Gern unterstützen wir auch Sie bei Ihrer Anwendung. 
Fragen Sie gerne an.

Mit freundichen Grüßen aus dem Münsterland,
Manfred und Sebastian Coché

DVS©/EWF-Klebefachkraft
geprüft durch das IFAM

VORWORT
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Wir möchten durch eine komplette und hochwertige Auswahl aus dem Be-
reich der Klebetechnik und der chemo-technischen Produkte überzeugen. 
Unsere Produkte werden in den verschiedensten Industrien und Anwen-
dungsbereichen eingesetzt. 
• Kleb- und Dichtstoffe • Klebebänder • Formstanzteile
• Technische Sprays • Spezialprodukte und Zubehör 

Wir möchten Ihnen zeigen, wie die Produkte eingesetzt werden. Wie sie 
prozessicher, wirtschaftlich und effektiv angewendet werden. Nur die rich-
tigen Produkte für Ihre Anwendung aus den verschiedensten Industrien.

Als Familienunternehmen legen wir besonderen Wert auf engen Kontakt 
mit unseren Kunden und Anwendern. Seit 1988 produzieren und konfektio-
nieren wir in Vreden. Von der Einzel- und Serien- bis zur Sonderfertigung. 
Die Erfahrungen aus der Produktion helfen uns die wichtigen  Belange der 
Produkte zu erkennen. Bereits mit unseren Verpackungsprodukten sind wir 
in den meisten Industrien zu finden. Hier ist uns ein direkter Kontakt zum 
Kunden besonders wichtig.

Unternehmen

Produkte

Kundenorientiert und wirtschaftlich

ÜBER UNS
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UNSER SERVICE

Hinweis: Alle in diesem Katalog aufgeführten Produkte, Beschreibungen, Anwendungsbeispiele (Anwendungsbilder) und technische Daten sind unver-
bindlich und basieren auf unseren Erfahrungen sowie internen und externen Prüfungen. Sie stützen sich auf interne Versuche und innerbetriebliche 
Erfahrungen und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Da uns die Bedingungen beim Anwender unbekannt sind empfehlen wir in jedem An-
wendungsfall eine Anwendungsprüfung im eigenen Betrieb durchzuführen. Wir stellen die technischen Datenblätter sowie Sicherheitsdatenblätter aller 
Produkte zur Verfügung. Entsprechende Hinweise finden sich in diesen Datenblättern. Aufgrund unzähliger Anwendungsmöglichkeiten und Gegeben-
heiten unserer technischen Produkte liegt die Verantwortung für Anwendungsergebnisse, Haltbarkeit, falschen oder zweckfremden Einsatz allein beim 
Anwender.

Rufen Sie uns gerne bei Anwendungsfragen oder Produktunterstützung an. 
Wir stehen gerne beratend bei Prozessoptimierung, Materialien, Anforde-
rungen und Materialeinflüssen zur Seite. Gemeinsam gehen wir mit Ihnen 
alle wichtigen Fragen durch um das passende Produkt zu finden. Gerne 
führen wir auch Musterverklebungen im eigenen Haus durch.

Unsere Prozesse werden geprüft und überwacht durch Dritte. Durch 
regelemäßige interne und externe Audits stellen wir uns den Qualitätsan-
sprüchen und stellen diese auch immer wieder auf den Prüfstand.

Durch unser großes Lagerprogramm bieten wir unseren Kunden den 
vollen Leistungsumfang. Wir wollen schnell und pünktlich liefern, damit 
unsere Kunden störungsfrei produzieren können. 

Technische Anwendungberatung

Leistungsfähig und Verfügbarkeit

Qualität und Sicherheit

DEUTSCHE QUALITÄT



www.polysion.eu 6
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Klebstoffe zum strukturellen Kleben und Verbinden

KLEBSTOFFE

 1-Komponenten Konstruktionsklebstoffe (kleben und dichten) 
• Polybent MS
• Polyurethan

2-Komponenten Strukturklebstoffe 
• Rapid Metal
• Fast Epoxy

Sekundenklebstoffe 
• SE 100 • SE 1500
• SE 2400

Kontaktklebstoffe 
• PVC Folienklebstoff
• EPDM Folienklebstoff

Anaerobe Klebstoffe 
• Polylock 8.243  • Polylock 8.270  • Polylock 6.648 
• Polylock 7.572   • Polylock 7.542  • Polylock 5.574

• Polybent TR
• HT  Dichtstoff 250, HT Dichtstoff 300

• TP4 Kunststoffklebstoff
• MMA50 Konstruktionsklebstoff

• Flex PU5
• Flex MS 2K
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Polybent MS

Basis Hybrid Polymer

Dichte 1,54 g/cm³

Verarbeitungs- 
temperatur

+5 °C bis +40 °C und 30 – 95 %  
rel. Luftfeuchtigkeit

Härtungsart feuchtigkeitshärtend

Hautbildungszeit 10 Min.

Aushärtung  
(in den ersten 24 h) 

2 – 3 mm

Max. Klebespalt- 
überbrückung

5 mm

Max. Fugenbreiten 25 mm

Bruchdehnung 650 %

Zugfestigkeit 2,2 MPa

Shore Härte A 60

Temperatur- 
beständigkeit

-40 °C bis +90 °C kurzfristig bis 
+130 °C

Überlackierbar „nass in nass“ spätestens  
innerhalb 3 Std.

Lagerfähigkeit 12 Monate im ungeöffneten 
Gebinde

Der silanmodifizierte Polymerklebstoff eignet sich hervorragend für flexible und 

starke Verbindung verschiedener Materialien. Der feuchtigkeitshärtende Klebstoff 

lässt sich ohne Primer auf den verschiedensten Materialien auftragen. Durch die hohe 

UV-Beständigkeit eignet sich der Polymerklebstoff besonders für den Außenbereich. 

Polybent vereint Kleb- und Dichtstoff in einem Produkt.

Eigenschaften:

• Hohe Festigkeit bei schneller Aushärtung und Abdichtung

• Hochflexibel und elastisch (vibrationsresistent)

• Haftet auf porösen, glatten und nassen Oberflächen

• Fest geruchslos und frei von Isocyanat und Silikon

• Im Innen- und Außenbereich einsetzbar

• Verklebt: Metall, Gummi, Glas, Keramik, Holz, Kunststoffe (PVC, PC)

• UV-, witterungs-, temperatur- und chlorbeständig

1 Komponenten Konstruktionsklebstoffe

•  Stein, Beton, Spiegel, Gips, PVC, Fliesen, Aluminium, 

Stahl, Holz, Glas

•  Metallbau, Maschinen- und Apparatebau, Lüftungs- und 

Klimatechnik, Elektroindustrie, Schiffsbau

•  Bauindustrie: Fensterbänke, Türzargen, Paneel, Fuß-

bodenleisten, Isolierungen, Holzkonstruktionen

•  Nicht geeignet für niedrigenergetische Kunststoffe  

wie PE, PP

Anwendung:

Hinweis:  Klebereste können bequem mit dem Ober-
flächenreiniger entfernt werden.

Technische Daten: Lieferformate:

Art.-Nr. Gebinde Farbe VE

41PS290 290 ml Kartusche schwarz  
(RAL 9004)

12 St.

41PW290 290 ml Kartusche weiß  
(RAL 9003)

12 St.

41PG290 290 ml Kartusche grau  
(RAL7000)

12 St.

• Flex PU5
• Flex MS 2K
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Polybent TR (glasklar)

Polybent TR ist ein haftstarker und hochtransparenter Polymerklebstoff mit hervor-

ragender Alterungsbeständigkeit und einer sehr guten UV-Stabilität. Er ist Silicon-, 

isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei. 

Eigenschaften:

• Hohe Festigkeit bei schneller Aushärtung

• Hochflexibel und elastisch (vibrationsresistent)

• Haftet auf porösen, glatten und nassen Oberflächen

• Fest geruchslos

• Im Innen- und Außenbereich einsetzbar

• Frei von Isocyanat und Silikon

Art.-Nr. Gebinde Farbe VE

41PT310 310 ml Kartusche transparent 12 St.

1 Komponenten Konstruktionsklebstoffe

•  Grafik- und Werbanwendungen

• Glasverklebungen

• Display

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Basis Hybrid Polymer

Dichte 1,06 g/cm³

Verarbeitungs- 
temperatur

+5 °C bis +40 °C und 30 – 95 %  
rel. Luftfeuchtigkeit

Härtungsart feuchtigkeitshärtend

Hautbildungszeit 10 Min.

Aushärtung  
(in den ersten 24 h) 

2 – 3 mm

Max. Klebespalt- 
überbrückung

5 mm

Max. Fugenbreiten 25 mm

Bruchdehnung 300 %

Zugfestigkeit 2,2 MPa

Shore Härte A 38

Temperatur- 
beständigkeit

-40 °C bis +90 °C kurzfristig bis 
+130 °C

Überlackierbar „nass in nass“ spätestens  
innerhalb 3 Std.

Lagerfähigkeit 12 Monate im ungeöffneten 
Gebinde
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Polyurethan

Polysion Polyurethan ist ein elastischer Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethanbasis. 

Er haftet auf allen üblichen Bauuntergründen, den meisten Metallen, Polyester und 

vielen Kunststoffen, (mit Ausnahme von Glas, PE, PTFE, PP, Styropor und Silicon).

Eigenschaften:

• Nach dem Aushärten dauerelastisch und spannungsausgleichend

• Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1

• Siliconfrei

• Schleifbar nach Aushärtung

• Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit

• Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen

• Seewasserbeständig

1 Komponenten Konstruktionsklebstoffe

•  Alle Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bau- 

und Metallindustrie

•  Strukturelle Verbindungen in vibrierenden Konstruktio-

nen 

• Abdichten und Kleben in Metallkonstruktionen

• Abdichten von Schrumpffugen in Betonfußböden

•  Elastisches, spannungsausgleichendes Kleben und dich-

ten im Container-, Fahrzeug-, Caravan-, Waggon- und 

Schiffsbau

• Abdichten im Klima- und Lüftungsbau

• Schweißnahtabdichtungen

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Basis 1K Polyurethan

Dichte 1,26 g/cm³

Verarbeitungs- 
temperatur

+5 °C bis +40 °C und 30 – 95 %  
rel. Luftfeuchtigkeit

Härtungsart feuchtigkeitshärtend

Hautbildungszeit 15 Min.

Aushärtung  
(in den ersten 24 h) 

3 mm

Max. Klebespalt- 
überbrückung

10 mm

Max. Fugenbreiten 25 mm

Bruchdehnung 550 %

Zugfestigkeit 3 N/mm2 

Shore Härte A 52

Temperatur- 
beständigkeit

-30 °C bis +90 °C

Überlackierbar nach vollständiger Aushärtung

Lagerfähigkeit 12 Monate im ungeöffneten 
Gebinde

Art.-Nr. Gebinde Farbe VE

41PU290 290 ml Kartusche schwarz 12 St.
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HT Dichtstoff 250

Polysion HT Dichtstoff 250 ist ein hochwertiger und temperaturbeständiger Dichtstoff 

auf Polysiloxan Basis. Die dauerelastische Dichtmasse hält Temperaturen bis 250 °C 

stand und eignet sich zur Abdichtung von Industrieanlagen, die hohen Temperaturen 

ausgesetzt sind.

Eigenschaften:

• Hochtemperaturbeständig

• Witterungsbeständig

• Sehr gute Oberflächenhaftung

• Bleibt dauerelastisch

1 Komponenten Konstruktionsklebstoffe

• Getriebemotoren

• Ventilgehäuse

• Abgasanlagen

• Klimageräte

• Blockbatterien

• Lichtquellen

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Basis 1-K Polysiloxan (Acetat)

Dichte 1,04 g/ml

Verarbeitungs- 
temperatur

+5 °C bis +35 °C

Härtungsart Luftfeuchtigkeit

Hautbildungszeit 10 Min.

Aushärtung  
(in den ersten 24 h) 

2 mm

Max. Klebespalt- 
überbrückung

5 mm

Max. Fugenbreiten 25 mm

Bruchdehnung 450 %

Zugfestigkeit 1,8 MPa N/mm2

Shore Härte A 20

Temperatur- 
beständigkeit

-50 °C bis +250 °C

Überlackierbar Nein

Lagerfähigkeit 12 Monate

Art.-Nr. Gebinde Farbe VE

41HT2310 310 ml Kartusche schwarz 12 St.
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HT Dichtstoff 300

Polysion HT Dichtstoff 300 ist ein hochtemperaturbeständiger Dichtstoff. Die dauere-

lastische Dichtmasse hält Temperaturen bis 300 °C stand und eignet sich zur Abdich-

tung von Industrieanlagen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

Eigenschaften:

• Hochtemperaturbeständig

• Witterungsbeständig

• Sehr gute Oberflächenhaftung

• Bleibt dauerelastisch

1 Komponenten Konstruktionsklebstoffe

• Industrieöfen

• Heizungsanlagen

• Abgasanlagen

• Klimageräte

• Blockbatterien

• Lichtquellen

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Basis 1-K Polysiloxan (Acetat)

Dichte 1,08 g/ml

Verarbeitungs- 
temperatur

+5 °C bis +35 °C

Härtungsart Luftfeuchtigkeit

Hautbildungszeit 5 Min.

Aushärtung  
(in den ersten 24 h) 

1,5 mm

Max. Klebespalt- 
überbrückung

5 mm

Max. Fugenbreiten 25 mm

Bruchdehnung 300 %

Zugfestigkeit 1,8 MPa N/mm2

Shore Härte A 30

Temperatur- 
beständigkeit

-50 °C bis +280 °C (kurzzeitig bis 
300°C, ca. 2h)

Überlackierbar Nein

Lagerfähigkeit 12 Monate

Art.-Nr. Gebinde Farbe VE

41HT3310 310 ml Kartusche rot 12 St.
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PVC Folienklebstoff

PVC Folienklebstoff ist ein Kontaktklebstoff zum verkleben von PVC Folien, Rohren.

Der Klebstoff wird dünn auf einer oder beiden Seiten aufgetragen. Nach dem Ablüften 

des Lösemittels lässt sich das Material verbinden.

Eigenschaften:

• Handfest nach der Verklebung (ca. 10 min)

• Beständig gegen Wasser, Weichmacher, verdünnte Säuren und Laugen

Kontaktklebestoffe

Technische Daten: Lieferformate:

Basis Polyurethanelastomer  
Kunstharz, Lösemittel

Farbe farblos transparent

Dichte (20 °C) 0,85 g/cm2

Temperatur- 
beständigkeit

bis 70 °C

Feststoffgehalt 19 %

Verbrauch 150 – 200 g/m2

Verarbeitungs- 
temperatur

+5 °C bis +35 °C

Ablüften 5 – 10 Min.

Handfest 10 Min.

Endfestigkeit 24 h

Art.-Nr. Gebinde VE

42PF0250 250 ml Pinseldose 12 St.

42PF0500 500 ml Pinseldose 6 St.

42PF1000 1000 ml Pinseldose 1 St.
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Basis Styrolkautschuk 
lösungsmittelhaltig

Farbe schwarz

Dichte (20 °C) 0,92 g/m3

Temperatur- 
beständigkeit

-20 °C bis +60 °C

Feststoffgehalt 53,5 %

Verbrauch 200 – 800 g/m2

Verarbeitungs- 
temperatur

+5 °C bis +35 °C

Ablüften 5 – 10 Min. (+23°C und 50 % rel. 
Luftfeuchtigkeit)

Handfest 10 Min.

Endfestigkeit 24 h

EPDM Folienklebstoff

Polysion EPDM Klebstoff auf Kautschukbasis garantiert hochfeste Verbindungen. Der 

Spezialklebstoff ist hervorragend geeignet für die Verklebung von Dichtungsbahnen 

und Membranen aus EPDM, Butyl, Polysiobutylen (PIB) und EVA.

Eigenschaften:

• Haftstark auf verschiedenen Untergründen (Beton, Eternit, Holz und Metall)

• Sofort handfest nach der Verklebung (max. Klebkraft nach 24 h)

• Beständig gegen Wasser, Weichmacher, verdünnte Säuren und Laugen

• Sehr gute UV-Beständigkeit

Kontaktklebestoffe

• Randverklebungen

• Überlappungsverklebungen

• Foliendurchführungen und Dichtmanschetten

• Flächenverklebungen im Dachbereich

• Reparatur von Leckagen im Teich und Dachbau

•  Vertikale Verklebungen mit Steinfolie, Holz, Metall und 

Mauerwerk

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Hinweis:  Nicht für PVC Verklebungen geeignet.

Art.-Nr. Gebinde VE

42EF0250 250 ml Pinseldose 12 St.

42EF0500 500 ml Pinseldose 6 St.

42EF1000 1000 ml Pinseldose 1 St.
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8. Schraubensicherung 
• Sichern, befestigen und dichten von Schraubverbindungen

5. Flächendichtung 
• Abdichten von Flächen und Flanschverbindungen

7. (Rohr-) Gewindedichtung 
• Abdichten von hydraulischen und pneumatischen Metallverbindungen

6. Fügeverbindung 
•  Lager, Buchsen und Bolzen und sonstige Fügeteile im Schiebe- und 

Presssitz werden sicher besfestigt

POLYLOCK Anaerobe Kleb- & Dichtstoffe

Polylock sind anaerobe Kleb- und Dichtstoffe auf Basis von Dimethacrylat. Unter Ausschluss von 
Sauerstoff und dem Kontakt mit Metall härten diese Klebstoffe aus. Der Einsatz von Polylock hat 
viele Vorteile. So lassen sich durch die schnelle und einfache Anwendung Prozess- und Ausfallkosten 
minimieren. In vielen Fällen ersetzt Polylock Feststoffdichtungen.

Stoß- und vibrationsfeste Verbindungen
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Vorbereitung und Montage

Auswahlkriterien

1. Oberflächen vor der Anwendung mit Polysion Industriereiniger von Öl, Fett und Schmutz befreien.

2.  Bei passiven Oberflächen kann zum Beschleunigen der Aushärtezeit die Metalloberfläche mit ei-
nem Aktivator besprüht werden.

3. Klebstoff ohne direkten Kontakt der Dosierspitze zur Metalloberfläche auftragen und die 
    Verbindung schließen.

Je aktiver ein Metall ist, desto schneller kann 
der Klebestoff aushärten. Daher empfehlen wir 
bei passiven Metallen zusätzlich einen Aktivator 
zu nutzen. Dieser wird vorab auf die Klebefläche 
aufgetragen.

Die Viskosität ist ein wichtiger Faktor. Ist die 
Viskosität zu gering, kann der Klebstoff aus dem 
Anwendungsbereich auslaufen und hat somit 
keine sichernde Wirkung mehr. Ist der Klebstoff 
zu hochviskos, kann der Klebstoff nicht komplett 
in den Klebespalt eindringen. Daher ist die Wahl 
der richtigen Viskosität für die Anwendung ent-
scheidend.

Bei der Wahl der Festigkeit ist wichtig vorab zu 
wissen, ob der gesicherte Bereich zur Wartung 
und Pflege regelmäßig geöffnet werden muss. 
Hier empfiehlt sich ein niedrig- bis mittelfester 
Klebstoff. Bei festen und endgültigen Sicherun-
gen empfiehlt sich die hochfeste Lösung. Hoch-
feste Verbindung lassen sich nur  mittels hoher 
Temperatur und hohem Kraftaufwand lösen.

Metalle:

Viskosität:

Festigkeit:

Aktive (schnelle 
Aushärtung)

Passive
(langsame Aushärtung)

Bronze hochlegierter Stahl

Eisen Aluminium, Nickel, Zink

Kupfer Gold

Messing Oxidschichten

Stahl Chromatschichten

niedrigviskos dünnflüssig (Wasser)

mittelviskos mittelviskos

hochviskos dickflüssig (Honig)

niedrigfest leichte Demontage

mittelfest normale Demontage

hochfest mechanisch zerstörungsfrei 
nicht lösbar
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Anwendung

Produkt

Farbe

Festigkeit

Viskosität
mPa.s

A
ushärtezeit

Losbrechmoment M10
(N/m)

Weiterdrehmoment 
(N/m)
ISO 10964

Zugscherfestigkeit
(N/mm2)
ISO 10123

Spaltvermögen

Spaltvermögen min

Spaltvermögen max.

Temperaturbereich

Hinweise

Handfestigkeit 
(Min.)

Funktionsfestig-
keit (Std.)

Schraubensicherung

8.243
blau/
fluores-
zierend

m
ittelfest

1700 - 9000 
m

ittel 
thixotrop

10 - 20
1 - 3

18 - 23
9-16

9-13
M

36 - 
0,25

0,25 
m

m
-55°C

 bis 
+200°C

kennzeich-
nungsfrei

8.270
grün

hochfest
450 - 650 
leicht 
thixotrop

10 - 20
1 - 3

25 - 35
50-56

15-20
M

20 
-0,15

0,15 
m

m
-55°C

 bis 
+200°C

Tem
pera-

turbestän-
dig

Fügeverbindung

6.648
grün

hochfest
400 - 600 
leicht 
thixotrop

2 - 5
1 - 3

25-35
50-70

25-35
M

20 
3/4“ 

0,15 
m

m
-55°C

 bis 
+175°C

schnell 
härtend

Rohrgewindedichtung

7.572
w

eiß
niedrig-
fest

17000-70.000 
hochthixotrop
hochviskos

20-40
1-3 

6-11
2-5

4-6
2“

0,30 
m

m
-55°C

 bis 
+150°C

m
it P

TFE

7.542
braun/
fluores-
zierend

m
ittelfest

430 - 630 
leicht 
thixotrop

10-20
1-3

12-18
10-20

8-12
M

20 - 
3/4“

0,15 
m

m
-55°C

 bis 
+150°C

Flächendichtung

5.574
orange

m
ittelfest

28-100 
hochthixotrop

15-30
3-6 

Zugfes-
tigkeit 
(N

/
m

m
2)

Schlagscher-
festigkeit (K

J/
m

2 ASTM
 D

 
950)

5-10
0,50 
m

m
-55°C

 bis 
+150°C

5-8
3-5
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O
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C
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Schraubensicherung mit POLYLOCK
Mit Polylock lassen sich Lager, Wellen und Buchsen schnell fügen. Der Klebstoff gleicht den Zwi-
schenraum aus und dringt in die Unebenheiten des Materials. Zusätzliche Sicherungselemente 
entfallen so.

Anwendungsbeispiele sind Lager, Wellen, Buchsen, Kugel-, Rollen- und Gleitlager. Buchsen, Bolzen 
und sonstige Fügeteile. 

Im Werkstattbereich lassen sich ausgeschlagene Passungen wieder zuverlässig instandsetzen. Vor 
der Anwendung sollten alle Teile von Öl, Fett und Schmutz mit dem Industriereiniger gereinigt wer-
den.

Nach der Aushärtung ist Polylock beständig gegen hohe Temperaturen, Vibrationen, Öle, Fette und 
weitere Chemikalien. Die hochfesten Verbindungen verhindern ein Verdrehen, schützen vor Vibratio-
nen, Punktbelastungen und Passungskorrosion.

Farbe blau fluoreszierend

Geeignet für Gewinde bis M36

Max. Spaltüberbrückung 0,25 mm

Viskosität 1.700 - 9.000 mPa.s

Losbrechmoment 18 - 23 Nm

Weiterdrehmoment 9 - 16 Nm

Zugscherfestigkeit 9 -13 N/mm2

Handfestigkeit 10 - 20 Min.

Funktionsfestigkeit 1 - 3 h

Temperaturbeständigkeit -55 °C bis + 200 °C

Polylock 8.243 mittelfest (blau)

Anaerober Klebstoff zur Sicherung von Schrauben und Muttern. Die Verbindungen 

sind nach der Aushärtung mittelfest und normal demontierbar.  Die hochviskose 

Schraubensicherung ist für große Schrauben bis M36 geeignet und lässt sich auch auf 

leicht öligen Oberflächen anwenden.

Eigenschaften:

• Hochviskos / mittelfest / blau

• Hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien

• Schutz vor Korrosion, Vibrationen, Wasser, Gase und Öle

• Schrauben und Gewinde

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Art.-Nr. Gebinde VE

43AN824310 10 ml Flasche 10 St.

43AN824350 50 ml Flasche 10 St.

43AN8243250 250 ml Flasche 1 St.
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Farbe grün

Geeignet für Gewinde bis M20 - R 3/4“

Max. Spaltüberbrückung 0,15 mm

Viskosität 450 - 650 mPa.s

Losbrechmoment 25 - 35 Nm

Weiterdrehmoment 50 - 65 Nm

Zugscherfestigkeit 15 - 20 N/mm2

Handfestigkeit 10 - 20 Min.

Funktionsfestigkeit 1 - 3 h

Temperaturbeständigkeit -55 °C bis + 200 °C

Polylock 8.270 hochfest (grün)

Hochfester, anaerober Klebstoff zur Sicherung von Schrauben, Muttern, Stehbol-

zen, Buchsen und Lagern. Die Verbindungen sind nach der Aushärtung hochfest und 

schwer demontierbar.  Die mittelviskose Schraubensicherung ist für Schrauben bis 

M20 geeignet und temperaturbeständig bis +200°C. Empfohlen für nicht lösbare Ver-

bindungen.

Eigenschaften:

• Mittelviskos / hochfest / grün

• Hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien

• Schützt vor Korrosion, Vibrationen, Wasser, Gase und Öle

• Schrauben und Gewinde

• Stehbolzensicherungen

• Gewindeverbindungen

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Hinweis:  Bei passiven Metallen kann zusätzlich der 
               Aktivator eingesetzt werden.

Art.-Nr. Gebinde VE

43AN827010 10 ml Flasche 10 St.

43AN827050 50 ml Flasche 10 St.

43AN8270250 250 ml Flasche 1 St.

Schraubensicherung
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Fügeverbindung mit POLYLOCK
Mit Polylock lassen sich Lager, Wellen und Buchsen schnell fügen. Der Klebstoff gleicht den Zwi-
schenraum aus und dringt in die Unebenheiten des Materials. Zusätzliche Sicherungselemente 
entfallen so.

Anwendungsbeispiele sind Lager, Wellen, Buchsen, Kugel-, Rollen- und Gleitlager, Buchsen, Bolzen 
und sonstige Fügeteile. 

Im Werkstattbereich lassen sich ausgeschlagene Passungen wieder zuverlässig instandsetzen. Vor 
der Anwendung sollten alle Teile von Ölen, Fetten und Schmutz mit dem Industriereiniger gereinigt 
werden.

Nach der Aushärtung ist Polylock beständig gegen hohe Temperaturen, Vibrationen, Öle, Fette und 
weitere Chemikalien. Die hochfesten Verbindungen verhindern ein Verdrehen, schützen vor Vibratio-
nen, Punktbelastungen und Passungskorrosion.

Farbe grün

Geeignet für Gewinde bis M20

Max. Spaltüberbrückung 0,15 mm

Viskosität 400-600 mPa.s

Losbrechmoment 25-35 Nm

Weiterdrehmoment 50-70 Nm

Zugscherfestigkeit 25-35 N/mm2

Handfestigkeit 2-5 Min.

Funktionsfestigkeit 1 - 3 h

Temperaturbeständigkeit -55 °C bis + 175 °C

Polylock 6.648 hochfest (grün)

Anaerober Klebstoff zur Sicherung von Schrauben und Muttern, Bolzen und Gewinde-

verbindungen. Die Verbindungen sind nach der Aushärtung hochfest und nicht zerstö-

rungsfrei demontierbar. Die hochviskose Schraubensicherung ist für Schrauben bis 

M20 geeignet und lässt sich auch auf leicht öligen Oberflächen anwenden.

Eigenschaften:

• Mittelviskos / hochfest / grün

• Hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien

• Schutz vor Korrosion, Vibrationen, Wasser, Gase und Öle

• Verkleben von zylindrischen Bauteilen

• Abdichten von Gewinden

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Art.-Nr. Gebinde VE

43AN664810 10 ml Flasche 10 St.

43AN664850 50 ml Flasche 10 St.
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Farbe braun

Geeignet für Gewinde bis M20 - 3/4“

Max. Spaltüberbrückung 0,15 mm

Viskosität 430-630 mPa.s

Losbrechmoment 12 - 18 Nm

Weiterdrehmoment 10 - 20 Nm

Zugscherfestigkeit 8 - 12 N/mm2

Handfestigkeit 10 - 20 Min.

Funktionsfestigkeit 1 - 3 h

Temperaturbeständigkeit -55 °C bis + 155 °C

Polylock 7.542 mittelfest (braun)

Druckstabiler anaerober Klebstoff zur Gewindedichtung von hydraulischen und pneu-

matischen Gewinden bis M20 - 3/4“. Die hochviskose Gewindedichtung ist für Gewin-

deverbindungen bis M20 geeignet und temperaturbeständig bis +150°C. Empfohlen für 

pneumatische und hydraulische Verschraubungen.

Eigenschaften:

• Hochviskos / mittelfest / braun

• Unmittelbar dicht bei niedriger Druckbelastung

• Druckstabil nach der Aushärtung für mittelfeste Verbindungen

Technische Daten: Lieferformate:

Art.-Nr. Gebinde VE

43AN754250 50 ml Flasche 10 St.

43AN7542250 250 ml Flasche 1 St.

Rohrgewindeverbindung mit anaeroben Klebestoffen

Farbe weiß

Geeignet für Gewinde bis M80 / R3“

Max. Spaltüberbrückung 0,30 mm

Viskosität 17.000 - 70.000 mPa.s

Losbrechmoment 6 - 11 Nm

Weiterdrehmoment 2 - 5 Nm

Zugscherfestigkeit 4 - 6 N/mm2

Handfestigkeit 20 - 40 Min.

Funktionsfestigkeit 1 - 3 h

Temperaturbeständigkeit -55 °C bis + 150 °C

Polylock 7.572 mittelfest (weiß)

Abdichtender anaerober Klebstoff zur Rohrdichtung und Flächenverbindung. Die 

Verbindungen sind nach der Aushärtung schock- und vibrationsresistent und leicht 

demontierbar. Polylock 7.572 ist für grobe Gewindeverbindungen bis M80 - R 3“ geeig-

net und temperaturbeständig bis +150°C. 

Eigenschaften:

• Hochviskos / mittelfest / weiß

• Elastische Rohr- und Flächendichtung mit PTFE für Gase und Flüssigkeiten

• Ersetzt Hanf und Teflonband 

• Abdichten von Metallgewinden (Benzin, Flüssiggas, 

   Druckluft, Benzin)

• Empfohlen für Gas, Flüssiggas, Druckluft, Benzin, Öl   

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Art.-Nr. Gebinde VE

43AN757275 75 ml Flasche 10 St.

43AN7572250 250 ml Flasche 10 St.
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Flächendichtung mit anaeroben Klebestoffen
Flächendichtung mit einem flexiblen anaeroben Klebstoff ersetzt Feststoffdichtungen. Der hochent-
wickelte Klebstoff lässt sich flexibel und schnell anwenden. 

Die Klebststoffmasse passt sich den Fertigungstoleranzen und Unebenheiten an und bildet eine flexi-
ble und temperaturbeständige Dichtung. Im Gegensatz zu Feststoffdichtungen entfällt das Setzen des 
Materials.

Nach der Aushärtung ist Polylock beständig gegen hohe Temperaturen, Vibrationen, Öle, Fette und 
weitere Chemikalien. Durch die hohe Flexibilität hält Polylock auch extremen Einflüssen stand und 
bleibt in der Industrie bei den meisten Flüssigkeiten und Gasen beständig.

Farbe orange

Geeignet für Gewinde bis –

Max. Spaltüberbrückung 0,50 mm

Viskosität 28 - 100 mPa.s

Schlagscherfestigkeit 3 - 5 KJ/m2

Zugfestigkeit 5 - 8 N/mm2

Zugscherfestigkeit 5 - 10 N/mm2

Handfestigkeit 15 - 30 Min.

Funktionsfestigkeit 3 - 6 h

Temperaturbeständigkeit -55 °C bis + 150 °C

Polylock 5.574 hochfest (orange)

Anaerober Klebstoff zur Flächendichtung von Flanschen. Die Verbindungen bleiben 

nach der Aushärtung flexibel und sind schwer demontierbar. Die hohe Viskosität ver-

hindert ein Austreten der Dichtmasse vor und während der Aushärtung.

Eigenschaften:

• Hochviskos / hochfest / orange

• Ideal zur Spaltüberbrückung bei größeren Fetigungstoleranzen

• Flexibel und universell einsetzbar

• Flanschverbindungen

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Art.-Nr. Gebinde VE

43AN557475 75 ml Flasche 10 St.

43AN5574250 250 ml Flasche 1 St.
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CYANACRYLATKLEBSTOFFE 
Klebt in Sekunden Kunststoffe & Metalle

Basis Ethyl

Farbe farblos klar

Viskosität bei +20 °C nach 
Brookfield

600 - 1500 mPa.s

Dichte 1,06 g/cm3

Max. Spaltüberbrückung 0,2 mm

Anfangshaftung an  
Aluminium

20 - 50 Sek.

Anfangshaftung an  
NBR-Gummi

1 - 4 Sek.

Anfangshaftung an  
Hart-PVC

5 - 7 Sek.

Endfestigkeit nach 24 h

Zugscherfestigkeit Stahl 10 - 22 N/mm2

Verarbeitungstemperatur +15 °C bis +25°C

Temperaturbeständigkeit -55 °C bis + 95°C

Haltbarkeit 9 Monate (im ungeöffneten 
Zustand)

SE 1500  (hochviskos)

Verklebung von Metall und Hartkunststoff sowie saugfähige Materialien wie Holz, 

Leder, Kork und Keramik.

Eigenschaften:

• Hohes Spaltvermögen

• Hochviskos und langsame Aushärtung

• Für poröse und saugfähige Untergründe

• Prototypenbau

• Verklebung von Holz, PVC, Glas, Keramik und Metall

• Reparatur an Kunststoffgehäusen

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Hinweis:  ?

Art.-Nr. Gebinde VE

43SE150020 20 g Flasche 20 St.

43SE150050 50 g Flasche 10 St.

43SE150500 500 g Flasche 1 St.
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Basis Ethyl

Farbe farblos klar

Viskosität bei +20 °C nach 
Brookfield

95 - 200 mPa.s

Dichte 1,06 g/cm3

Max. Spaltüberbrückung 0,15 mm

Anfangshaftung an  
Aluminium

5 - 40 Sek.

Anfangshaftung an  
NBR-Gummi

5 - 10 Sek.

Anfangshaftung an  
Hart-PVC

2 - 4 Sek.

Endfestigkeit nach 24 h

Zugscherfestigkeit Stahl 10 - 20 N/mm2

Verarbeitungstemperatur +15 °C bis +25°C

Temperaturbeständigkeit -55 °C bis + 95°C

Haltbarkeit 9 Monate (im ungeöffneten 
Zustand)

SE 100 (niedrigviskos)

Universeller Cyanacrylatklebstoff auf Ethyl-Basis. Durch die mittlere Viskosität lassen 

sich Gummi, Kunststoffe und Metalle sehr gut verkleben.

Eigenschaften:

• Tropfgenaue und präzise Dosierung

• Hohe Festigkeit

• Universell einsetzbar

• Mittlere Viskosität 

• Protoypenbau

• Verklebung von Holz, PVC, Glas, Keramik und Metall

• Reparatur an Kunststoffgehäusen

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Art.-Nr. Gebinde VE

43SE10010 10 g Flasche 20 St.

43SE10020 20 g Flasche 20 St.

43SE10050 50 g Flasche 10 St.

43SE100500 500 g Flasche 1 St.

Sekundenklebstoffe (Cyanacrylatklebstoffe)
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Basis Ethyl

Farbe schwarz

Viskosität bei +20 °C nach 
Brookfield

2000 - 4000 mPa.s

Dichte 1,06 g/cm3

Max. Spaltüberbrückung 0,2 mm

Anfangshaftung an  
Aluminium

30 - 90 Sek.

Anfangshaftung an  
NBR-Gummi

9 - 13 Sek.

Anfangshaftung an  
Hart-PVC

7 - 13 Sek.

Endfestigkeit nach 24 h

Zugscherfestigkeit Stahl 10 - 28 N/mm2

Verarbeitungstemperatur +15 °C bis +25°C

Temperaturbeständigkeit -55 °C bis + 140°C

Haltbarkeit 9 Monate (im ungeöffneten 
Zustand)

SE 2400 (hochviskos)

Verklebung von Gummimaterialien, Vollgummi, Moosgummi, Kunststoffe sowie Holz 

und Kunststoff/Metallverbindungen.

Eigenschaften:

• Teilflexibel für Materialien mit verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten

• Hochtemperaturbeständig bis +140°C

• Langsame Aushärtung 

• Gummigefüllt und restelastisch

• Hohe Schlag- und Scherfestigkeit

• Dichtungen kleben

• O-Ringe herstellen

• Fixieren

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Art.-Nr. Gebinde VE

43SE240010 10 g Flasche 20 St.

43SE240020 20 g Flasche 20 St.

43SE240050 50 g Flasche 10 St.

43SE240500 500 g Flasche 1 St.

Sekundenklebstoffe (Cyanacrylatklebstoffe)
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1. Epoxid-Klebstoffe 

4. Hybrid Polymerklebstoffe

2. Acrylat-Klebstoffe

3. Polyurethan-Klebstoffe

2-K STRUKTURKLEBSTOFFE

2-Komponenten Klebstoffe ermöglichen prozessicheres Arbeiten. Durch die präzisen Mixsysteme  
härten die Klebstoffe unter den gegebenen Bedingungen sicher aus. Verschiedene Klebsoffarten ge-
ben eine Auswahl für fast jeden Einsatzzweck.

Strukturelles Arbeiten mit 2-K Klebstoffen
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Rapid Metal

Polysion® Rapid Metal ist ein stahlgefüllter 2-Komponenten Epoxid Klebstoff mit 

extrem hoher Klebkraft. Durch die hohe Viskosität füllt er Risse, Spalten und Löcher 

hervorragend aus. Auch auf rauen oder unebenen Oberflächen entwickelt  Rapid 

Metal eine perfekte Oberflächenhaftung. Nach der Aushärtung lässt sich der Klebstoff 

problemlos mechanisch verarbeiten ( Sägen, Bohren, Schleifen, Fräsen, Gewinde-

schneiden). 

Eigenschaften:

• Extrem hohe Klebkraft

• Stahlgefüllt

• Schnelle Aushärtung

• Temperaturbeständig bis +145°C

• Chemikalienbeständig

2-Komponenten Strukturklebstoffe

• Verklebung von: Metall, GFK, Kunststoffe uvm.

• Füllen von Löchern bei Fehlbohrungen 

•  Spaltfüllend bei Rissen, Lunkerstellen oder  

Unebenheiten

• Haftet auf Eisen, Gußteilen, Aluminium, legierten Teilen

• Gewinde nachschneiden

• Im Innen- und Außenbereich anwendbar

• Für Industrie und Montage

Technische Daten:

Labor- und Testwerte:*

Lieferformate:

Anwendung:

Basis Epoxydharz und Härter (stahl-
gefüllt)

Farbe grau

Viskosität bei +20 °C 
nach Brookfield

ca. 750.000 mPa.S

Mischungsverhältnis 1:1

Topfzeit 4 Min.

Dichte der Mischung 1,80 g/cm3

Verarbeitungs-
temperatur

+15 °C bis +25 °C

Aushärtungs- 
temperatur

+6 °C bis +60 °C

Klebespaltüber- 
brückung bis max.

4 mm

Handfest (30 %) 15 Min. (bei 20°C und 50 % rel. 
Luftfeuchtigkeit)

Mechanisch  
belastbar (50%) 

2 h (bei 20°C und 50 % rel. Luft-
feuchtigkeit)

Endfestigkeit (100 %) 24 h

Shore Härte 70

Mittlere Zugscherfestigkeit nach DIN 53283

Stahl sandgestrahlt 25 N/mm2

Alu sandgestrahlt 21 N/mm2

PVC hart aufgeraut 13 N/mm2

Temperaturbeständigkeit -35 °C bis + 145 °C

Lagerfähigkeit, ungeöffnet 12 Monate

Art.-Nr. Gebinde VE

44RM025 25 ml Doppelspritze 15 St.

44RM2250 2 x 250 ml Kunststoffdose
Harz + Härter

1 St.
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Fast Epoxy

Polysion® Fast Epoxy ist ein schnellhärtender 2-Komponenten Epoxid Klebstoff mit 

hoher Zug- und Scherfestigkeit. Beständig gegen viele Chemikalien. Fast Epoxy eignet 

sich für anspruchsvolle Verklebungen bei den unterschiedlichsten Anwendungen. 

Aufgrund der hohen Belastbarkeit wird er vor allem im industriellen Bereich für Ferti-

gung, Montage und Reparatur eingesetzt.

Eigenschaften:

• Schnellhärtend (Tropfzeit 3 Minuten)

• Hohe Klebkraft auf Aluminium, Kupfer, Stahl, Messing, Beton, Holz, Glas, PVC, GFK

• Hochtransparent glasklar 

• Hohe Zug- und Schlagfestigkeit

• Schock- und Vibrationsresistent

• Zähflüssig und selbstnivellierend

2-Komponenten Strukturklebstoffe

• Verklebung von: Metall, GFK, Kunststoffe uvm.

• Füllen von Löchern bei Fehlbohrungen 

• Verbindung unterschiedlicher Materialien

• Hohe Klebkraft

• Im Innen- und Außenbereich anwendbar

• Für Industrie und Montage

Technische Daten:

Labor- und Testwerte:

Lieferformate:

Anwendung:

Basis Epoxydharz und Härter  
(ungefüllt)

Farbe farblos, glasklar

Viskosität bei +20 °C 
nach Brookfield

ca. 38.000 mPa.S

Mischungsverhältnis 1:1

Topfzeit 3 – 4 Min.

Dichte der Mischung 1,80 g/cm3

Verarbeitungs-
temperatur

+15 °C bis +25 °C

Aushärtungs- 
temperatur

+6 °C bis +45 °C

Klebespaltüber- 
brückung bis max.

4 mm

Handfest (30 %) 20 Min. (bei 20°C und 50 % rel. 
Luftfeuchtigkeit)

Mechanisch  
belastbar (50%) 

1 h (bei 20°C und 50 % rel. Luft-
feuchtigkeit)

Endfestigkeit (100 %) 24 h

Shore Härte 65

Mittlere Zugscherfestigkeit nach DIN 53283

Stahl sandgestrahlt 19 N/mm2

Alu sandgestrahlt 16 N/mm2

PVC hart aufgeraut 11 N/mm2

Temperaturbeständigkeit -35 °C bis + 145 °C

Lagerfähigkeit, ungeöffnet 12 Monate

Art.-Nr. Gebinde VE

44FE025 25 ml Zwillingsspritze 15 St.

44FE050 50 ml Doppelkartusche 6 St.
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TP4 Kunststoffklebstoff

TP4 Kunststoffklebstoff ist ein schnellhärtender Klebstoff auf Acrylat-Basis. Speziell 

entwickelt für Kunststoff Verklebungen wie beispielsweise: PE (HDPE und LDPE), PP, 

PVC, PTFE, ABS untereinander oder mit anderen Werkstoffen wie Metallen.

Eigenschaften:

• Transparent

• Schnellhärtend bei Raumtemperatur

• Hohe Zug- und Scherfestigkeiten

• Keine Oberflächenvorbehandlung mit Primer oder Plasma

• Verbindet hervorragend niedrigenergetische Kunststoffe

• Enthält Mircro-Partikel für  die Klebespaltkontrolle

2-Komponenten Strukturklebstoffe

•  Verklebung von Polyolefinen (PE, PP, HDPE), Vinyl, PVC, 

ABS + PMMA (Acrylate)

• Faserverstärkte Kunststoffe

• Im Innen- und Außenbereich anwendbar

Technische Daten:

Labor- und Testwerte bei +25°C nach DIN 4587:

Lieferformate:

Zubehör:

Anwendung:

Basis Acrylat mit Micro-Partikel

Farbe farblos, transluzent

Viskosität thixotrop (1) / 15.000 – 30.000 (2) 
mPa.s bei +25 °C, hochviskos

Mischungsverhältnis 1:1

Topfzeit 2 – 4 Min.

Dichte der Mischung 1,02 g/cm3

Verarbeitungs-
temperatur

+15 °C bis +25 °C

Aushärtungs- 
temperatur

+15 °C bis +70 °C

Klebespaltüber- 
brückung bis max.

1 mm

Handfest (30 %) 10 Min. 

Mechanisch  
belastbar (50%) 

1 h

Endfestigkeit (100 %) 24 h

Shore Härte 40 – 50

PE, PP, ABS 4 N/mm2

PTFE 1,5 N/mm2

PVC 5 N/mm2

EPDM 3 – 5 N/mm2

Aluminium mit PE 3 – 5 N/mm2

Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +145 °C

Lagerfähigkeit, ungeöffnet 6 Monate bei +2 bis +7 °C

Art.-Nr. Gebinde VE

44TP050 50 ml Doppelkartusche 1 St.

44TP000 Anwendungsset:
1 St. Doppelkartusche
3 St. Quadromischer
1 St. Dosierpistole

1 St.

Art.-Nr. Gebinde VE

47K2000 Dosierpistole 1 St.

47QM0000 Quadromischer B-System 83 mm 10 St.
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MMA 50 Konstruktionsklebstoff

Polysion MMA 50 ist ein schnellhärtender 2-Komponenten Klebstoff zur strukturellen 

und hochfesten Verklebung von Metallen und Kunststoffen. Eignet sich hervorragend 

für niedrigenergetische Kunststoffe. Aufgrund der hohen Schlagfestigkeit und Reste-

lastizität findet MMA 50 im Konstruktionsbau, Kunststofftechnik, Metallbau, Karosse-

rie- und im Fahrzeugbau Anwendung.

Eigenschaften:

• Hochfeste Verbindung

• Hochviskos

• Schnellhärtend

• Anwendung an senkrechten Flächen

2-Komponenten Strukturklebstoffe

• Verklebung von PVC, ABS + PMMA (Acrylate)

• Faserverstärkte Kunststoffe

• Für den Innen- und Außenbereich anwendbar

Technische Daten:

Labor- und Testwerte:

Lieferformate:

Anwendung:

Basis 2-Komponenten
Methyl-Methacrylat

Farbe beige

Viskosität bei +20 °C 
nach Brookfield

50.000 mPa.S

Mischungsverhältnis 1:1

Topfzeit 4 – 6 Min.

Dichte der Mischung 1,12 g/cm3

Verarbeitungs-
temperatur

+15 °C bis +25 °C

Aushärtungs- 
temperatur

+16 °C bis +45 °C

Klebespaltüber- 
brückung bis max.

1 – 5 mm

Handfest (30 %) 25 Min. (bei 20°C und 50 % rel. 
Luftfeuchtigkeit)

Mechanisch  
belastbar (50%) 

1 h (bei 20°C und 50 % rel. Luft-
feuchtigkeit)

Endfestigkeit (100 %) 24 h

Shore Härte 78

Bruchdehnung 25 %

Mittlere Zugscherfestigkeit nach DIN 53283

Stahl sandgestrahlt 24 N/mm2

ABS 9 N/mm2

PC 10 N/mm2

PVC Hart 12 N/mm2

GFK 20 N/mm2

CFK 19 N/mm2

PMMA 10 N/mm2

Temperaturbeständigkeit -55 °C bis +120 °C

Lagerfähigkeit, ungeöffnet 12 Monate

Art.-Nr. Gebinde VE

44MM024 24 ml Doppelspritze 15 St.

44MM050 50 ml Doppelkartusche 6 St.
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Flex PU5

Polysion Flex PU5 ist ein schnellhärtender Strukturklebstoff auf Polyurethan Basis. 

Kontrollierte Aushärtung durch 2-Komponenten Mischsystem. Vielseitig einsetzbar im 

Konstruktionsbau, Reparaturen und Verklebungen von Metall, Holz und Kunststoffen 

(ABS, PC, PUR, CFK).

Eigenschaften:

• Flexibel

• Hochfeste Verbindung

• Schnelle Aushärtung

• Gute Spaltüberbrückung und Alterungsbeständigkeit

• Lösemittelfrei

2-Komponenten Strukturklebstoffe

• Fahrzeugbau

• Maschinenbau

• Karosseriebau

• Modell- und Formenbau

• Schiffsbau

• Verbindet Metalle, Holz, GFK, Kunststoffe und Keramik

Technische Daten:

Labor- und Testwerte:

Lieferformate:

Anwendung:

Basis 2-Komponenten Polyurethan

Farbe schwarz

Viskosität bei +20 °C 
nach Brookfield

50.000 mPa.S

Mischungsverhältnis 1:1

Topfzeit 1 Min.

Dichte der Mischung 0,980 g/cm3

Verarbeitungs-
temperatur

+15 °C bis +25 °C

Aushärtungs- 
temperatur

+15 °C bis +35 °C

Klebespaltüber- 
brückung bis max.

Optimal 0,5 – 1,5 mm,  
max. ca. 5 mm

Handfest (30 %) 5 Min. (bei 20°C und 50 % rel. 
Luftfeuchtigkeit) 

Mechanisch  
belastbar (50%) 

30 Min. (bei 20°C und 50 % rel. 
Luftfeuchtigkeit)

Endfestigkeit (100 %) 12 h

Shore Härte 81

Bruchdehnung 15 %

Mittlere Zugscherfestigkeit nach DIN 53283

Stahl sandgestrahlt 17 N/mm2

ABS 6 N/mm2

PC 7 N/mm2

Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +110 °C

Lagerfähigkeit, ungeöffnet 6 Monate bei +2 bis +7 °C

Art.-Nr. Gebinde VE

44PU050 50 ml Doppelkartusche 6 St.
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Flex MS 2K

Hochflexibler und haftstarker 2-Komponenten Klebstoff. Einfache Anwendung und 

schnelle Aushärtung durch Mischdüsen-System. Flex MS 2K ist sowohl für den Innen- 

als auch Außenbereich anwendbar. Die Verbindung bleibt flexibel und gleicht Span-

nungen aus. Anwendbar sowohl auf glatten als auch auf porösen Untergründen.

Eigenschaften:

• Schnellhärtend

• Hochflexibel

• Witterungsbeständig

2-Komponenten Strukturklebstoffe

• Fahrzeugbau

• Maschinenbau

• Karosseriebau

• Modell- und Formenbau

• Schiffsbau

• Verbindet Metalle, Holz, GFK, Kunststoffe und Keramik

Technische Daten:

Labor- und Testwerte:

Lieferformate:

Anwendung:

Basis 2-Komponenten Polyurethan

Farbe schwarz

Viskosität bei +20 °C 
nach Brookfield

50.000 mPa.S

Mischungsverhältnis 1:1

Topfzeit 1 Min.

Dichte der Mischung 0,980 g/cm3

Verarbeitungs-
temperatur

+15 °C bis +25 °C

Aushärtungs- 
temperatur

+15 °C bis +35 °C

Klebespaltüber- 
brückung bis max.

Optimal 0,5 – 1,5 mm,  
max. ca. 5 mm

Handfest (30 %) 5 Min. (bei 20 °C und 50 % rel. 
Luftfeuchtigkeit) 

Mechanisch  
belastbar (50%) 

30 Min. (bei 20 °C und 50 % rel. 
Luftfeuchtigkeit)

Endfestigkeit (100 %) 12 h

Shore Härte 81

Bruchdehnung 15 %

mittlere Zugscherfestigkeit nach DIN 53283

Stahl sandgestrahlt 17 N/mm2

ABS 6 N/mm2

PC 7 N/mm2

Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +110 °C

Lagerfähigkeit, ungeöffnet
6 Monate bei
+2 °C bis +7 °C

Art.-Nr. Gebinde VE

44FM050 50 ml Doppelkartusche 6 St.
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Hochleistungsklebebänder für  
industrielle Anwendungen

TECHNISCHE KLEBEBÄNDER

Einseitige Klebebänder 
• Gewebeklebeband
• Abdeckklebeband mit Papierträger
• PTFE Klebeband
• Aluminiumklebeband
• Filamentklebeband
• Schutzklebeband
• Abdeckklebeband 

Doppelseitige Klebebänder 
• Schaumklebeband
• Polyesterklebeband
• Gewebeklebeband
• Papiervliesklebeband
• Butylklebeband
• PHB Acrylatklebeband
• Transferklebeband

Aufbau eines Klebebands: 
• einseitig

• doppelseitig

• transfer

• Polyester Abdeckklebebänder
• Krepp Klebeband
• Folienklebebänder
• Elektro Isolierband
• Reparaturband
• Oberflächenschutzklebeband

Trägermaterial
Klebstoff
offene Seite

Liner
Klebstoff

Liner
Klebstoff
Träger
Klebstoff
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Trägermaterialien

 Haftklebstoffe (PSA=Pressure Sensitive Adhesives)

Die Trägerschicht eines Klebebandes ist die eigentliche Funktionsschicht. Je nach Material gibt der Träger der Ver-

klebung mechanische Stabilität, isoliert, dichtet oder sorgt für die chemische Beständigkeit.

Verschiedene Haftklebstoffe haben unterschiedlichen Eigenschaften. Einsatzzweck und äußere Einflüsse entschei-

det maßgeblich über die Wahl des richtigen Haftklebstoffes. Hier finden Sie einen kleinen Überblick:

Einseitige Klebebänder

Reißfestigkeit Temperaturbe-
ständigkeit

Chemikaliene-
ständigkeit

Feuchtigkeitsbe-
tändigkeit

Alterungsbestän-
digkeit

Papier • • • • •

Papiervlies • • • • •

PET • • • • • • • • • • • • • • • • •

PP • • • • • • • • • • • • • •

PTFE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PE • • • • • • • • •  •  • • • •

Aluminium • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Transfer (Acrylat 
Klebstoff)

• • • • • • • • • • •

Schaumstoff (PE 
Material)

• • • • • • • • • • • • • •

Soforthaftung Endklebkraft Temperatur-
best.

Chemikalien-
best.

Feuchtigkeits-
best.

UV Beständig-
keit /Alte-
rungsbest.

Acrylat • • • • • • • bis 180 °C • • • • • • • • • •

Reinacrylat • • • • • • bis 120 °C • • • • • • • • • • • •

Modifiziertes 
Acrylat

• • • • • • • bis 120 °C • • • • • • • • • • • •

Kautschukkle-
ber

• • • • • • • bis 155 °C • • • • •  •

Silicon (Poly-
siloxankleb-
stoff)

• • • • • • bis 350 °C • • • • • • • • • •

Dispersions-
acrylat

• • • • • bis 100 °C • • • • • • • • •

Hotmelt 
(Schmelzkleb-
stoff)

• • • • • • bis 80 °C • • • • • •

• niedrig | •• mittel | ••• gut | ••••  sehr gut
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Flexibel Einfach zu reißenKein teleskopierenQualitäts Klebstoff

Elektro Isolierband

Isolieren, Bündeln und farbliches Kennzeichnen von Kabeln und Leitungen. Der hoch-

wertige Haftklebstoff sorgt für perfekte Haftung. Das Isolierband ist leicht zu reißen 

und entspricht den neuesten Umweltstandards.

Eigenschaften:

• Für den Innen- und Außenbereich

• Elastisch und anschmiegsam

• Gute isolierende und mechanische Eigenschaften

• Nicht leitfähig

• Umweltfreundlich

• Lösemittelfrei (VOC-frei)

• VDE zertifiziert, DIN EN 60454-3-3 Typ 5

• Flammhemmend

• Ausgezeichnete Formanpassung

• Druckempfindlicher Klebstoff auf Kautschukbasis

• Sehr gute Alterungsbeständigkeit

• Für elektrische Anwendungen zugelassen

• Klassifiziert nach IEC 60 454

• WEEE-konform (2002/96/CE)

• RoHS-konform (2002/95/CE)

• REACH

Technische Daten: Lieferformate:

Weitere Eigenschaften:

Trägermaterial Weich PVC Folie

Klebstoff Kautschukbasis, wasserbasiert

Elektrische Durch-
schlagsfestigkeit

57,4 kV/mm

Klebkraft auf Stahl  
MD

1,68 N/10 mm

Klebkraft 2,40 N/10 mm

Reißdehnung MD 188 %

Zugfestigkeit 27 N/10 mm

Temperatur- 
beständigkeit

0 °C bis 90 °C

Gesamtdicke 0,150 mm

Entflammbarkeit schwer entflammbar

Spezieller Durch-
gangswiderstand

2,90 x 108

Endfestigkeit (100 %) 12 h

Shore Härte 81

Bruchdehnung 15 %

Art.-Nr. Breite Länge Stärke Farbe

46IK01910 19 mm 10 m 0,130 mm schwarz

46IK02410 24 mm 10 m 0,130 mm schwarz

Einseitige Klebebänder
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Reparaturband S3 (Silicon)

Notreparatur von Schläuchen, Rohren und Leitungen; Einsetzbar auf nassen, schmut-

zigen und öligen Oberflächen. Elektrische Isolierung von Kabeln und Steckverbindun-

gen; Wasserdichte Isolierung von Kabeln und Steckverbindungen; Als Griffband für 

einen rutschsicheren Halt. Auch unter Wasser anwendbar.

Eigenschaften:

• Dauerhaft abdichtend; wasser- und luftdicht

• Kleber haftet sofort und extra stark, auch auf schwierigen Untergründen

• Hitzebeständig bis +260 °C

• UV-stabil, dauerelastisch, selbstverschweißend

• Flexible Leitungen verbinden

• Griffe von Werkzeugen

• Unterwasser Reparatur

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Trägermaterial Silicon

Schutzabdeckung PP Schutzfilm

Druckfestigkeit max. bis 12 bar

Klebstoff Silikon

Elektrische Isolation 8000 Volt

Reißdehnung 750 %

Zugkraft 2,2 N/mm2

Temperatur- 
beständigkeit

-65 °C bis +260 °C

Chemische  
Beständigkeit gegen

Kraftstoff, Öl, Säure, Lösungsmit-
tel, Salzwasser, Ozon, Streusalz

Art.-Nr. Breite Länge Farbe

46RS253 25 mm 3 m schwarz

46RR253 35 mm 3 m rot

46RT253 35 mm 3 m transparent

Einseitige Klebebänder
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Gewebeklebeband TEC

Gewebeklebeband mit Industriequalität ist universell einsetzbar in Industrie und 

Handwerk. Für Installations- und Reparaturarbeiten bei Kabelverlegung und für 

Kennzeichnungszwecke. Der flexible Träger eignet sich speziell für winkelige und 

unebene Flächen. Für die Innen- und Außenanwendung.

Eigenschaften:

• Perfekt für glatte und unebene Flächen, hohe Soforthaftung auf rauen Oberflächen

• Wetterbeständig und wasserfest

• Einfach beschriftbar und leicht von Hand reißbar in beide Richtungen

• Hohe Klebkraft und Zugfestigkeit

• Alterungsbeständig

• Gute Chemikalienbeständigkeit

• Gute Kälte- und Wärmebeständigkeit

• Lösemittelfrei

• Rückstandsfrei entfernbar bis zu 3 Wochen

• Industrie und Handwerk

• Verstärken von Elektrokabeln

• Abdichten von Bohrlöchern

• Einfassen scharfer Metallkanten

• Abdichten von Behältern und Dosen

• Verpacken, verschließen und fixieren

• Bühnen und Messebau

• Veranstaltungstechnik

Orange, rot, gelb, blau, grün oder Sonderfarben auf Anfrage.

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Trägermaterial Polyethylenbeschichtetes Gewe-
be matt, sehr feines Gewebe mit 
hoher Fadenanzahl

Klebstoff Naturkautschuk

Gesamtdicke 300 µm

Klebkraft auf rost-
freiem Stahl

8 N/25 mm

Bruchdehnung 12 N/mm

Reißfestigkeit 13 kg/25 mm

Temperatur- 
beständigkeit

-40 °C bis +90 °C

Mesh  
(Maschenweite)

70

Endfestigkeit nach 24 h

Art.-Nr. Breite Länge Farbe

46GS05050 50 mm 50 m schwarz

46GS07550 75 mm 50 m schwarz

46GG05050 50 mm 50 m grau silber

46GG07550 75 mm 50 m grau silber

46GW05050 50 mm 50 m weiß

46GW07550 75 mm 50 m weiß

Einseitige Klebebänder
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Krepp Klebeband (Abdeckklebeband mit Papierträger)

Für allgemeine Haltezwecke. Abdecken beim Malen und Lackieren. Ist nach dem La-

ckiervorgang nahezu rückstandsfrei von vielen Oberflächen entfernbar.

Eigenschaften:

• Einreißbeständigkeit

• Flach gekrepptes Papier

• Gute Lackhaftung

• Gute Soforthaftung

• Hohe Dauerhaltbarkeit

• Maler- und Lackierarbeiten

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Trägermaterial Imprägniertes Papier  
flachgekreppt 59 g/m2

Gesamtdicke 125 µm

Klebstoff Naturkautschuk

Klebkraft auf rost-
freiem Stahl

4,8 N/25 mm

Reißdehnung / 
Bruchdehnung

8,5 %

Reißfestigkeit 87,5 N/25 mm

Temperatur- 
beständigkeit

0 °C bis +60 °C, kurzfristig bis  
+80 °C bei (ca. 30 Min.)

Art.-Nr. Breite Länge Farbe

46KK02566 25 mm 50 m Chamois

46KK03866 38 mm 50 m Chamois

Einseitige Klebebänder
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Reparaturband P5

Das selbstverschweißende und isolierende Reparaturband zeichnet sich durch seine 

hohe Dehnfähigkeit und Witterungsbeständigkeit aus. Kabel, Rohre und Leitungen 

lassen sich sofort und dauerhaft gegen Feuchtigkeit und Korrosion schützen. 

Eigenschaften:

• Schützt Metalle vor Korrosion

• Schützt dauerhaft gegen Feuchtigkeit und Oxidation

• Witterungsbeständig, UV-beständig

• Lässt sich rückstandsfrei entfernen

• Gute chemische Beständigkeit

• Abdichten von Übergängen

• Abdichten von Kühl- und Isolierschläuchen

• Abdichten von Wasserschläuchen

• Ummantelungen und Bündeln von Rohrleitungen

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Trägermaterial Polyisobutylen

Schutzabdeckung HDPE

Dicke 0,5 mm

Reißfestigkeit 10 N/mm

Zugkraft 2,2 N/mm2

Reißdehnung 750 %

Elektronische  
Isolation Durch-
bruchsspannung

35 KV/mm

Temperatur- 
beständigkeit

-40 °C bis +90 °C (kurzfristig bis 
+130 °C)

Lagerstabiliät 24 Monate

Art.-Nr. Breite Länge Farbe

46R50195 19 mm 5 m schwarz

Einseitige Klebebänder
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Einseitige Klebebänder
Aluminiumklebeband

Das Polysion Aluminium-Klebeband bietet starken und langlebigen Schutz. Dank der 

sehr guten Oberflächenhaftung und der guten Temperaturbeständigkeit eignet sich 

das Klebeband zum Abdichten, Schützen und Reparieren. Der hochwertige Alumini-

umträger mit einer Reinheit von 99,9 % schützt vor thermischer Belastung und eignet 

sich als effektiver Isolator.

Eigenschaften:

• Wärmeleitfähigkeit (thermisch)

• Flammbeständigkeit

• Witterungsbeständig (innen und außen anwendbar)

• Hohe Temperaturbeständigkeit

• Chemikalienbeständigkeit (Öl und Säure)

• Verbessern von Heiz- und Kühlanwendungen

• Hitze- und Lichtreflektor

• Abdichten und isolieren (z.B. Rohrleitungen)

• Temperaturisolierung

• Abdecken, schützen, reparieren

• Klimaanlagen

• Befestigen von Rohrverkleidungen

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Trägermaterial Aluminumfolie (Reinheit 99,9 %)

Dicke 28 µm

Klebstoff Acrylatklebstoff

Klebkraft 4 N/cm

Zugfestigkeit  35 N/cm

Temperatur-
beständigkeit

-50 °C bis +120 °C
(kurzfristig bis +180 °C)

Art.-Nr. Breite Länge

46AK05050 50 mm 50 m

46AK07550 75 mm 50 m
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PTFE Klebeband

Polysion PTFE Klebeband mit modifiziertem Silikonklebstoff auf beschichtetem Glas-

gewebe besitzt ein sehr gute Gleiteigenschaft, gute Antihaftwirkung und eine hohe 

Temperaturbeständigkeit.

Eigenschaften:

• Sehr gute dielektrische Eigenschaften

• Sehr gute Anti-Haft Wirkung

• Resistent gegen Chemikalien, wasserabweisend

• Hohe Temperaturbeständigkeit

• Gute Gleiteigenschaften

• Beschichtung von Folienschweißgeräten

• Gleitbelag mit hoher mechanischer Festigkeit

• Klebeabweisende Oberfläche

• Walzenüberzug

• FDA Zulassung

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Trägermaterial PTFE Glasgewebe

Schutzabdeckung HDPE Folie

Dicke 140 µm

Klebstoff  Silikon

PTFE Gehalt  65 %

Weiterreißgestigkeit  16 N

Reißfestigkeit 280 N/cm

Temperatur-
beständigkeit

-70 °C bis +260 °C

Art.-Nr. Breite Länge Dicke

46PT02530 25 mm 30 m 140 µm

46PT03830 38 mm 30 m 140 µm

46PT101030 1010 mm 30 m 140 µm

Einseitige Klebebänder
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Filament-Klebeband Kreuz (längs- & querverstärkt)

Extrem haftstarkes Klebebband mit dem vielfachen an Reißkraft. Das ideale Klebe-

band zur Sicherung schwerer Güter bzw. auch von Gefahrgütern. Es kann sehr mate-

rialsparend eingesetzt werden, da schon ein Band zum sicheren Verschließen reicht.

Eigenschaften:

• Umreifen, Bündeln & Fixieren von schwersten Gegenständen

• Sehr hohe Reißfestigkeit durch Glasfaserverstärkung

• Extrem stark klebend auf allen Untergründen

• Einsatzgebiete: Logistikzentren, insbesondere Exportware (Seefracht) 

•  Bündeln, befestigen, halten von Teilen, Rohren und 

Geräten

• Gefahrgutkartons

• Kantenschutz bei Profilen aus Holz und Metall

• Bleche bei Versand und Herstellung

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Trägermaterial PP bi glasfaserverstärkt

Schutzabdeckung Transparent

Dicke 120 µm

Klebstoff Hotmelt

Klebkraft auf Stahl 4 N/cm

Reißdehnung 8 %

Reißkraft 238 N/cm

Temperatur-
beständigkeit

-30 °C bis +70 °C

Art.-Nr. Breite Länge VE

46FK01950 19 mm 50 m 48

46FK02550 25 mm 50 m 36

46FK03850 38 mm 50 m 24

46FK05050 50 mm 50 m 18

46FK07550 75 mm 50 m 9

Einseitige Klebebänder
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Filament-Klebeband Mono (längsverstärkt)

Extrem haftstarkes Klebebband mit dem vielfachen an Reißkraft. Das ideale Klebe-

band zur Sicherung schwerer Güter bzw. auch von Gefahrgütern. Es kann sehr mate-

rialsparend eingesetzt werden, da schon ein Band zum sicheren Verschließen reicht.

Eigenschaften:

• Umreifen, Bündeln & Fixieren von schwersten Gegenständen

• Sehr hohe Reißfestigkeit durch Glasfaserverstärkung

• Extrem stark klebend auf allen Untergründen

• Einsatzgebiete: Logistikzentren, insb. Exportware (Seefracht)

•  Bündeln, befestigen, halten von Teilen, Rohren und 

Geräten

• Gefahrgutkartons

• Kantenschutz bei Profilen aus Holz und Metall

• Bleche bei Versand und Herstellung

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Trägermaterial PP bi glasfaserverstärkt

Schutzabdeckung Transparent

Dicke 120 µm

Klebstoff Hotmelt

Klebkraft 4 N/cm

Reißdehnung 8 %

Reißkraft 238 N/cm

Temperatur-
beständigkeit

-30 °C bis +70 °C

Art.-Nr. Breite Länge VE

46FM01950 19 mm 50 m 48

46FM02550 25 mm 50 m 36

46FM03850 38 mm 50 m 24

46FM05050 50 mm 50 m 18

46FM07550 75 mm 50 m 9

Einseitige Klebebänder
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Oberflächenschutzfolie selbstklebend

Selbsthaftende Klebefolie bietet temporären Schutz vor Abrieb, Verschleiß und ver-

kratzen empfindlicher Oberflächen. Die Folie kann nach Gebrauch ohne Kleberück-

stände entfernt werden.

Eigenschaften:

• Beständig gegen Wasser, chemische Einflüsse und mechanische Beschädigung

• Schmiegt sich optimal an das Produkt an

• Rückstandsfrei entfernbar und 100 % recycelbar

• Auf vielen Oberflächen nach 6 Wochen ablösbar

• Schutz für Holz, Metall und Kunststoff, Glas, Keramik, PVC, Edelstahl

•  Metalloberflächen, lackierte Oberflächen, Werbetafeln, 

Holzoberflächen

• Böden, Glas, Fenster und Fassadenflächen 

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Liner PE-Liner

Klebstoff Acrylat

Temperatur- 
beständigkeit

-20 °C bis + 60 °C

Farbe blau-transparent

Stärke 40 µm

Dichte 0,92 g/m2

Längsdehnung 200 %

Querdehnung 40 %

Haftwert auf  
Edelstahl

0,5 - 0,8 N/cm

Reißfestigkeit 12 N/10mm

Verarbeitungs- 
temperatur

+15 °C bis +45 °C

Art.-Nr. Breite Länge VE

46OS050100 50 mm 100 m 36

46OS100100 100 mm 100 m 20

46OS250100 250 mm 100 m 14

46OS500100 500 mm 100 m 10

46OS750100 750 mm 100 m 5

460S1000100 1000 mm 100 m 1

Einseitige Klebebänder

Hinweis:   Folie immer schräg nach hinten abziehen, 
nicht nach oben! Klebt nicht auf porösen 
Untergründen. Untergründe müssen frei von 
Fett, Staub und trocken sein.
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Schutzklebeband

Oberflächenschutz für technische Applikationen. Auch zum farblichen Kennzeichnen 

von Waren geeignet. Sicherer Schutz gegen Kratzer und Schrammen. Ist nicht UV-

beständig.

Eigenschaften:

• Hohe Reißfestikeit und Stabilität

• Gute Soforthaftung

• Leicht abrollend

• Unempfindlich gegen Feuchtigkeit

• Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen

•  Schutz bei Umbauten

• Stanzschutz

• Spleißen

•  Metall- und Kunststoffprofile, Keramikprodukte, Bleche 

und Platten

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Art.-Nr. Breite Länge VE

46SK050100 50 mm 100 m 36 St.

Einseitige Klebebänder

Liner Hart PVC Folie

Klebstoff Naturkautschuk spezial

Temperatur- 
beständigkeit

-20 °C bis + 70 °C

Farbe dunkelblau-transparent

Stärke 50 µm

Reißkraft N/25 mm > 100
N/cm        > 40

Klebkraft auf Stahl N/25 mm = 300
N/cm       = 1,2
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Polyesterklebeband

Hitzefestes Abdeckklebeband während der Pulverbeschichtung und elektrostatischen 

Lackierprozessen.

Eigenschaften:

• Abriebfest, keine Klebstoffrückstände, weniger Nacharbeit

• Sehr reißfest

• Temperaturbeständig

• Hervorragende Alterungsbeständigkeit

• Hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien

•  Abdecken bei Ätzprozessen und beim Eloxieren 

• Elektrische Pulverbeschichtung

• Spleißen silikonisierter Schutzpapiere

• Walzverzinnung von gedruckten Schaltungen

• KTL (kathodische Tauchlackierung 20 min. bei 230 °C)

• Nass lackieren

• Anodisieren  / Eloxieren 

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Liner Polyester

Klebstoff Silikon

Temperatur- 
beständigkeit

-50 °C bis + 200 °C

Farbe grün-transluzent

Stärke 50 µm

Bruchdehnung 120 %

Schälkraft auf Stahl 25 N/100 mm

Zugkraft 250 N/25mm

Art.-Nr. Breite Länge VE

46PY01966 19 mm 66 m 12 St.

46PY02566 25 mm 66 m  8 St.

46PY03866 38 mm 66 m  6 St.

Einseitige Klebebänder
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• niedrig | •• mittel | ••• gut | ••••  sehr gut

Doppelseitige Klebebänder
Trägermaterialien

Klebstoffe (Haftklebstoffe = PSA Pressure Sensitive Adhesives)

Übersicht Klebebänder

Reißfestigkeit Temperaturbe-
ständigkeit

Chemikalienbe-
ständigkeit

Feuchtigkeitsbe-
ständigkeit

Alterungsbestän-
digkeit

Papier • • • • • •

Papiervlies • • • • • • • •

PET • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PP • • • • • • • • • • • • • • •

Sofort-
haftung

Endkleb-
kraft

Tempera-
tur-
beständig-
keit

Chemikali-
enbest.

Feuchtig-
keitsbest.

UV-Bestän-
digkeit

Alterungs-
beständig-
keit

Acrylat • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Reinacrylat • • • • • • • • • • • • • • • •

Modifiziertes Acrylat • • • • • • • • • • 
100 °C

• • • • • • • • • • • • • • •

Naturkautschuk • • • • • • • • • •
kurzfr. bis 
155 °C

• • • • • •

Silicon / 
Polysiloxan

• • • • • • • •
bis 350 °C

• • • • • • • • • • • • • •

Dispersionsacrylat • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Hotmelt • • • • • • • • •

Klebkraft
allgemein

Spaltüber-
brückung

Klebkraft
Metall.

Klebkraft 
Kunststoff

Klebkraft 
Holz

Klebkraft 
Stein, Flie-
sen, Beton

PET Hochleistungsklebeband • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Schaumklebeband Acrylat • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Papiervliesklebeband • • • • • • • • • • •
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Doppelseitige Klebebänder
PET Folienklebeband doppelseitig (Hochleistungsklebeband)

Das PET Klebeband doppelseitig wurde speziell entwickelt für anspruchsvolle indus-

trielle Anwendungen. Die hohe Soforthaftung bietet eine prozessichere Anwendung in 

der Montage. Es verfügt über eine ausgezeichnete Zug- und Scherfestigkeit bei sehr 

hoher Endklebkraft. Als Montageklebeband wird es in den verschiedensten Indust-

riebereichen mit sehr hohen Standards eingesetzt. Fahrzeug-, Elektro-, Schiffs- und 

Schienenfahrzeugbau, Maschinen- und Apparatebau.

Eigenschaften:

• Hervorragendes Montageklebeband mit hoher Anfangshaftung

• Sehr gute Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse (UV, Wärme und Feuchtigkeit)

• Hochtransparent - geeignet für optische Verklebungen

• Beständig gegen Weichmacher

• Flexibel und Abdichtend 

• Stoßdämpfend / vibrationsresistent 

• Viskoelastisch - passt sich dem Untergrund an und gleicht Unebenheiten aus

•  Verklebung von Glas und transparenten Werkstoffen

• Kleben und abdichten von Fenstern und Türen

• Verklebung Karosserieteile, ABS-Teile

• Kunststoffverklebungen (PE, PP, PVC)

• Elektroindustrie: Displays, Rahmenverbindungen

• Ausrüsten von Gummi und EPDM Profilen

•  Möbelindustrie: Leistenverklebung, temporäres anbrin-

gen von Profilen und Scharnieren

• Display und Schilderverklebung 

• Metallbau: Verklebung ALU Bleche, Bleiprofile

Technische Daten: Lieferformate:

Material Anfangshaftung 24 Std. Nach 14 Tagen

Anwendung:

Liner MOPP rot

Klebstoff Modifiziertes Acrylat (Lösemittel)

Farbe transparent

Gesamtdicke 275 µm

Trägermaterial PET Folie (125 µm)

Klebkraft auf Stahl 7,2 N/cm

Reißdehnung 50 %

Reißkraft 20 N/cm

Temperatur- 
beständigkeit

-20 °C bis + 100 °C
kurzfristig +200 °C
langfristig +100 °C

Endfestigkeit nach 24 Stunden

Lagerfähigkeit 12 Monate (bei Lagertemperatur 
10-21 °C und rel. Luftfeuchtigekit 
von 40-50 %)

Art.-Nr. Breite Länge VE

46PET0950 9 mm 50 m 10 St.

46PET1250 12 mm 50 m 10 St.

46PET1950 19 mm 50 m 10 St.

46PET2550 25 mm 50 m 5 St.

46PET3050 30 mm 50 m 5 St.

46PET3850 38 mm 50 m 5 St.

46PET5050 50 mm 50 m 5 St.

Stahl 10,2 N/cm 10,6 N/cm

Aluminium 8,1 N/cm 10,4 N/cm

ABS 9,4 N/cm 10,6 N/cm

PE 5,3 N/cm 6,5 N/cm

PP 6,1 N/cm 6,4 N/cm

PET 8,6 N/cm 9,1 N/cm

PC 11,4 N/cm 11,6 N/cm

PS 10,1 N/cm 11,6 N/cm

PVC 7,8 N/cm 10,2 N/cm
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Doppelseitige Klebebänder
Schaumklebeband doppelseitig

Das doppelseitige Schaumklebeband besitzt eine sehr gute Anfangsklebkraft und eine 

optimale Haftung auf vielen Untergründen und Materialien. Auch auf niedrigenerge-

tischen Oberflächen wie PE- oder PP- Kunststoffen lässt sich das Schaumklebeband 

anwenden.

Eigenschaften:

• Hohe Scher- und Schälfestigkeiten

• Weichmacherbeständig

• Plexiglasbeständig 

• Verträglich mit herkömmlichen Spiegellacken

•  Kompensiert Spannungsunterschiede bei Leichtbaumaterialien aus z. B. bei Alumi-

nium und Verbundwerkstoffen

•  Spiegelklebeband, Sprossenklebeband, Vorlegeband

•  Trockenbau, Metallbau, Holzbau, Lüftungs- und Klima-

technik

•  Automobilindustrie, Messe und Ladenbau (Haken, Halte-

vorrichtungen)

•  Grafik & Werbetechnik: Hinweisschilder, Displays, Wer-

betafeln

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Trägermaterial geschlosszelligem Polyethylen-
schaum

Schutzabdeckung Siliconisiertes Papier

Dicke 0,8 - 2,0 mm

Klebstoff Acrylat

Schälwiderstand ca. 10N/25 mm (DIN EN 1939)

Scherwiderstand 1000 g/625 mm2 (DIN EN 1913)

Verarbeitungs- 
temperatur

+10 °C bis + 30 °C

Temperatur-
beständigkeit

-30 °C bis + 80 °C

Rohdichte 25-30 kg/m³

Temperatur max. -40 °C bis +70 °C

Breite Länge Artikel-Nr. VE

0,8 1,0 1,5 2,0

6 mm 25 m 46SK62508 46SK62510 46SK62515 46SK62520 48

9 mm 25 m 46SK92508 46SK92510 46SK92515 46SK92520 32

12 mm 25 m 46SK122508 46SK122510 46SK122515 46SK122520 24

15 mm 25 m 46SK152508 46SK152510 46SK152515 46SK152520 20

19 mm 25 m 46SK192508 46SK182510 46SK192515 46SK192520 16

25 mm 25 m 46SK252508 46SK252510 46SK252515 46SK252520 12

30 mm 25 m 46SK302508 46SK302510 46SK302515 46SK302520 10

38 mm 25 m 46SK382508 46SK382510 46SK382515 46SK382520 8

50 mm 25 m 46SK502508 46SK502510 46SK502515 46SK502520 6

Weitere Breiten und Längen auf Anfrage.
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Doppelseitige Klebebänder
Papiervliesklebeband doppelseitig

Das doppelseitige Papiervliesklebeband ist vielseitig anwendbar. Durch die hervorra-

genden Klebeeigenschaften eignet sich das Klebeband zum montieren, spleißen und 

kaschieren. Haftet auf Glas, Keramik und niedrigenergetischen Kunststoffen. 

Eigenschaften:

• Hervorragende Haftung

• Hohe Beständigkeit gegen Alterung, Temperaturschwankungen, UV Strahlung

• Leichtes,

•  Montieren von Schildern, Blenden und Displays

• Spleißen und Ausrüsten von Folien (PVC, PP, PE, PET)

• Kleben von Kartonagen, Wellpappen und Kantenschutz

• Leder, Kork und Filz

• Fixierung von Schaumstoff, Gewebe, Filz, PE, PP, Gummi

•  Verklebung und Befestigung von Werkstoffen wie Kunst-

stoff (PVC, PC, ABS), Metall, Papier, Pappe, Keramik

Weitere Breiten und Längen auf Anfrage.

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Trägermaterial Papiervlies

Schutzabdeckung Silikonpapier gelb-braun

Dicke 100 µm

Klebstoff Modifiziertes Acrylat

Klebkraft auf Stahl 20 N/25 mm

Temperatur- 
beständigkeit

-20 °C bis +120 °C

Lagerstabilität 12 Monate

Art.-Nr. Breite Länge VE

46PVK1250 12 mm 50 m 24 St.

46PVK1550 15 mm 50 m 20 St.

46PVK1950 19 mm 50 m 16 St.

46PVK2550 25 mm 50 m 12 St.

46PVK12100 12 mm 100 m 24 St.

46PVK15100 15 mm 100 m 20 St.

46PVK19100 19 mm 100 m 16 St.

46PVK25100 25 mm 100 m 12 St.
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Doppelseitige Klebebänder
TEC Gewebeklebeband doppelseitig

ECO Doppelseitiges Klebeband

Das Polysion TEC Gewebeklebeband ist speziell für anspruchvolle industrielle An-

wendungen entwickelt. Aufgrund der hohen Klebkraft eignet es sich zum Spleißen 

von Papier und Folien. Das Klebeband passt sich rauen und unebenen Oberflächen 

optimal an.

Eigenschaften:

• Leichte Anwendung, Per Hand zu reißen

• Für den Innenbereich

Bestehend aus reißfestem Zellwollgewebe. Sehr hohe Anfangsklebkraft und sehr 

anschmiegsam.Es sind keine Weichmacher enthalten

Eigenschaften:

• Hohe Klebkraft

• Eignet sich für alle üblichen Untergründe (Metall, Holz)

•  Spleißen von Folien

• Befestigen von EPDM Profilen

•  Zum selbstklebenden, doppelseitigen Ausrüsten diverser 

Materialien

Technische Daten:

Technische Daten:

Lieferformate:

Lieferformate:

Anwendung:

Anwendung:

Trägermaterial Polyestergewebe

Schutzabdeckung Silikonisiertes Papier braun-gelb

Dicke 200 µm

Klebstoff Synthetischer Kautschuk

Klebkraft auf Stahl 26 N/25 mm

Temperatur- 
beständigkeit

-10 °C bis +75 °C

Lagerstabilität 24 Monate

Trägermaterial Zellwollgewebe

Schutzabdeckung Silikonpapier braun

Dicke 200 µm

Klebstoff Hotmelt

Klebkraft 15 N/ 25mm

Temperaturbeständig-
keit

-20 °C bis +70 °C

Art.-Nr. Breite Länge VE

46TG01925 19 mm 25 m 12 St.

46TG03825 38 mm 25 m 6 St.

46TG05025 50 mm 25 m 6 St.

Art.-Nr. Breite Länge VE

46ED03810 38 mm 10 m 72 St.

46ED05010 50 mm 10 m 60 St.

46ED03825 38 mm 25 m 36 St.

46ED05025 50 mm 25 m 30 St.
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Doppelseitige Klebebänder
PMK Montageklebeband

Butylklebeband

PMK Montageklebeband auf der Basis von Acrylatschaum für höchste optische 

Ansprüche. Mit sehr guter Haftung, auch auf niedrigenergetischen Oberflächen wie 

Kunststoff, Glas, Stahl, Aluminium. Durch die hohe Dicke gleicht er Unebenheiten aus.

Eigenschaften:

• Extreme Haftung auf vielen Materialien

• Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit

• Lösemittelbeständig

Spezialklebeband auf Butyl-Basis zum Abdichten im Baugewerbe. Das Klebeband 

ist gewebeverstärkt und hat eine hohe Anfangshaftung. Bei der Anwendung verhält 

sich das Butylklebeband selbstverschweißend. Es ist per Hand reißbar und hat eine 

dichtende Funktion.

Eigenschaften:

• Extrem starke Soforthaftung

• Per Hand reißbar

• Selbstverschweißend

•  Montieren von Schildern, Displays oder Werbemitteln

• Kaschieren von Materialien

• Befestigen von Kabelkanälen

• Temporäre Besfestigung vor der Verklebung

•  Dichtungstechnik

• Lüftungssysteme

Technische Daten:

Technische Daten:

Lieferformate:

Lieferformate:

Anwendung:

Anwendung:

Trägermaterial ohne

Schutzabdeckung PP-Folie rot-transparent

Dicke 0,5 mm

Klebstoff Acrylatschaum

Klebkraft auf Stahl 18 N/cm

Reißdehnung 650 %

Bruchkraft 11 N/cm

Temperaturbeständig-
keit

-40 °C bis +145 °C

Trägermaterial Gewebeverbund

Schutzabdeckung Silikonisiertes Papier

Dicke 1 mm

Klebstoff Butylkautschuk

Klebkraft 10 N/ 25 mm

Reißdehnung 15 %

Reißkraft 140 N / 25 mm

Temperaturbestän-
digkeit

-30 °C bis +80 °C

Art.-Nr. Breite Länge Stärke Farbe

46PMT0190505 19 mm 5 m 0,5 mm trans-
parent

46PMT0193305 19 mm 33 m 0,5 mm trans-
parent

Art.-Nr. Breite Länge Stärke Farbe

46BK38201 38 mm 20 m 1 mm schwarz

46BK50201 50 mm 20 m 1 mm schwarz

46BK75201 75 mm 20 m 1 mm schwarz



TECHNISCHE KLEBEBÄNDER

53 www.polysion.eu

Doppelseitige Klebebänder
Transferklebeband TA

Doppelseitiges, trägerloses Klebeband mit modfiziertem Acrylat-Klebstoff. 

Tranferklebeband mit hoher Klebkraft und Anfangshaftung. Auch unter äußeren Ein-

flüssen bleibt das Klebeband stabil. 

Eigenschaften:

• Besonders UV-, alterungs-, witterungs- und temperaturbeständig

• Haftet sofort

• Schnell und einfach anzuwenden

•  schwierig verklebbare Materialien und Oberflächen, 

Pulverbeschichtung, Pulverlacke, Kunststoffe, Glas und 

Keramik, Fahrzeug- und Maschinenbau, Geräte und Möbel

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Trägermaterial keiner

Schutzabdeckung Silikonpapier

Dicke 50 µm

Klebstoff modifizierter Acrylatklebstoff

Klebkraft auf Stahl 2,5 N/cm

Temperaturbeständigkeit -40 °C bis + 110 °C

Art.-Nr. Breite Länge VE

46TK00633 6 mm 33 m 144 St.

46TK00933 9 mm 33 m 96 St.

46TK01233 12 mm 33 m 72 St. 

46TK01933 19 mm 33 m 48 St.
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Doppelseitige Klebebänder
Transferklebeband GF

Doppelseitiges trägerloses Klebeband mit modfiziertem, lösemittelhaltigem Acrylat-

Klebstoff. Der Träger ist verstärkt mit Glasfasergewebe. Klebeband mit hoher Kleb-

kraft und Anfangshaftung. Auch unter äußeren Einflüssen bleibt das Klebeband stabil. 

Eigenschaften:

• Kleben von Schaumstoffen und sehr vielen Kunststoffen

• Gute Temperaturbeständigkeit

• Sehr weicher, fließfähiger Klebstoff

• UV-beständig

• Ausrüsten von Schaumstoffen und Textilien

• Kleben von porigen oder leicht strukturierten Materialien

• Befestigung von Typenschildern und Emblemen 

• Kleben von Dichtungen und Isolierungsmaterialien

• Kleben von Kartonagen, befestigen von Etiketten

Technische Daten: Lieferformate:

Anwendung:

Trägermaterial keiner

Schutzabdeckung Silikonpapier 90gr.

Dicke 40 µm

Klebstoff Modifiziertes Acrylat lösemit-
telhaltig

Haftfestigkeit 180° Peel 3,6 N/cm

Schertest statisch 300

Rolling Ball 3,5 cm

Art.-Nr. Breite Länge VE

46TG01233 12 mm 33 m 108

46TH01933 19 mm 33 m 72
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Einzel- oder Serienteile nach Kundenwunsch

FORMSTANZTEILE

Anwendungen

Stanztechnik

Konfektion 

Maschinen 
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Anwendungen

Stanztechnik / Die cutting / Converting nach Vorgabe

Konfektionsmöglichkeiten

Maschinen

Die Anwendungsbereiche für Formstanzteile sind vielseitig. Vom einfachen Klebepunkt bis hin zur 
komplizierten Dichtung gibt es unzählige Möglichkeiten. Formstanzteile werden u.a. für Hygienepro-
dukte und in der Elektronikindustrie genutzt. Hierbei haben die Stanzteile sowohl verbindende als 
auch dichtende Funktionen. So lassen sich z.B. Ersatzdichtungen hervorragend als Stanzteil herstel-
len.

Mit unseren Partnern verarbeiten wir unsere technischen Klebebänder auf modernen Maschinen zu 
Formteilen nach Wunsch. Wir stanzen, lasern, schneiden, sägen und wickeln. Auf Rolle, als Serien- 
oder Einzelteil - ausgezeichnete Qualität und höchste Präzision bei verschiedensten Geometrien und 
Formen sind unser Anspruch. 

• Rollenschnitt im Abstechverfahren
• Umrollschneideverfahren
• Laminieren
• Kreuzspulen / Wickeln
• Formstanzteile
• Drucken

•  Rollenabstechautomaten 
   Schneidbreite: 3 mm bis 1100 mm 
   

•   Rotationsstanzen. 
    Ausführungen: Fingerlift, Anfasslasche, Anstanzen, Durchstanzen mit In-

nen- und Außenwicklung für einseitige und doppelseitige Klebebänder

•  Rotations Spiegelkopflaser
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Hochwertige Sprays für die Industrie

TECHNISCHE SPRAYS

Reiniger 
• Oberflächen-Reiniger
• Kunststoff-Reiniger PP99
• Citrus-Reiniger
• Sprühreiniger S360
• Spezial Schaumreiniger

Korrosionsschutz 
• Zink Spray dunkel
• Zink Spray hell

Schmieren und Fetten (Wartung und Pflege) 
• Multifunktionsspray PS51 
• Silikonfett
• PTFE Spray

Spezialsprays 
• Industrie Sprühkleber permanent+
• Dicht- und Klebstoffentferner
• Sprühprimer

• Sensitive Reiniger IP
• Kleb- und Dichtstoffentferner
• Elektro-Reiniger
• Bremsenreiniger

• Korrosionsschutzwachs

• Anti-Seize HT1400
• Silicon Spray
• Ketten- und Seilspray
• Ultra Haftfett
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Reiniger
Oberflächen-Reiniger

Kunststoff-Reiniger P99

Reinigen und entfetten von Oberflächen wie Metall, Kunststoff, Glas, Keramik und 

lackierten oder beschichteten Oberflächen.

Eigenschaften:

• Vollständige und rückstandsfreie Verdunstung

• Sehr gute Oberflächenaktivierung für Verklebungen

• Silikonfrei

Reinigt und entfettet schonend Kunststoff und lackierte Oberflächen. Die schonende 

Zusammensetzung dient der Reinigung empfindlicher Oberflächen und verhindert ein 

angreifen der Oberflächenstruktur.

Eigenschaften:

• Für empfindliche Oberflächen, verdunstet rückstandsfrei ohne Schlieren

• Hochwertiger Sprühkopf für feine Zerstäubung

• Hohe Reinigungskraft zur Vorbereitung von Klebeflächen

•  Klebevorbehandlung

• Oberflächenaktivierung vor der Verklebung

•  Reinigung von Kunststoffen, Metall, Glas, Keramik,  

pulverbeschichtete Oberflächen

•  Fensterrahmen, Rolläden, Dichtungen, Gummiprofile, 

lackierte Flächen

Technische Daten:

Technische Daten:

Anwendung:

Anwendung:

Basis Lösungsmittelgemisch

Farbe farblos

Hinweis Vorbehandlung von Klebeflächen

Lagerstabilität 24 Monate

Basis Alkoholgemisch

Farbe farblos

Hinweis Für empfindliche Oberflächen

Lagerstabilität 24 Monate

Lieferformate:

Lieferformate:

Art.-Nr. Gebinde VE

45OR400 400 ml 12 St.

Art.-Nr. Gebinde VE

45KR400 400 ml 12 St.
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Reiniger
Citrus-Reiniger

Sprühreiniger S360

Polysion Citrus-Reiniger entfettet schnell und effektiv. Schmutz, Öle, Fette, Harz, Teer, 

Abrieb uvm. Reinigt verschiedene Oberflächen wie Metalle, Kunststoffe, lackiert oder 

beschichtet.

Eigenschaften:

• Speziell neutrale Wirkstoffkombination

• Nicht korrodierend

• Entfernt mühelos Klebstoffrückstände und Verschmutzungen

Entfernt ölige und fettige Verschmutzungen von allen Materialien, auch von Glas, 

Keramik und vielen Kunststoffen (vor Gebrauch auf  Verträglichkeit prüfen). Entfernt 

kraftvoll und stark mit hohem Druck, selbst stärkste Verschmutzungen.

Eigenschaften:

• Spezialventil: Kraftvoller Sprühstrahl, Dose kann über Kopf angewendet werden

• Intensive, schnelle und porentiefe Reinigung, verdunstet rückstandsfrei

• Vorbehandlung von Klebeflächen

•  Entfernt Klebstoffreste von Etiketten

• Filzmarkierungen

• Silikonreste, Gummiabrieb, PU-Schaum

•  Reinigung und Entfetten vor dem Grundieren / Lackieren

• Reinigung von Maschinenteilen und Werkzeugen

• Instandhaltung, Wartung

• Ketten, Maschinenteile, Zahnräder

Technische Daten:

Technische Daten:

Anwendung:

Anwendung:

Basis Citrus Schalenextrakt

Farbe farblos

Hinweis nicht korrosiv

Lagerstabilität 24 Monate

Basis Lösemittel

Farbe farblos

Hinweis Aus 20 -30 cm Entfernung auf die 
Oberfläche aufsprühen

Lagerstabilität 24 Monate

Lieferformate:

Lieferformate:

Art.-Nr. Gebinde VE

45CR500 500 ml 12 St.

Art.-Nr. Gebinde VE

45SR500 500 ml 12 St.
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Reiniger
Spezial Schaumreiniger

Sensitive Reiniger IP

Kraftvoller Universalreiniger weicht den Schmutz durch den Schaum ein und löst 

hartnäckige Verschmutzungen.

Eigenschaften:

• Unweltneutral und biologisch abbaubar

• Keine ätzenden oder korrosiven Zusätze

Milder, universell einsetzbarer Reiniger zur sicheren Entfernung von Schmutz und 

Fettbelägen. Geeignet zur Klebevorbehandlung für empfindliche Oberflächen.

Eigenschaften:

• Schonende und wirksame Reinigung

• Greift gebräuchliche Werkstoffe nicht an

•  Verdunstet nach kurzer Zeit vollkommen rückstandsfrei ohne Schlieren auf Metall 

oder Glasoberflächen

• Reinheit 99,9 %

•  Beseitigt Öl, Fett, Ruß, Nikotin und Tinte

• Für empfindliche Oberflächen

•  Reinigung von Folien, Kunststoffen, gelöteten Platinen 

und Gummiwalzen

•  Reinigung und Pflege von Elektrogeräten, Feinmechanik, 

Optik, Linsen, Schreib- und Leseköpfen

•  Entfernt: Klebereste, Etiketten, Bitumen, Fette, Harz, 

Tinte, Löt- und Flussmittelelemente und Flussmittel-

rückstände (nur alkoholbasierende Flussmittel)

• Vorreinigung bei der Folierung von Fahrzeugen

•  Ideal zur Vorreinigung vor der Lackierung, Grundierung 

oder Verklebungen

• Enteisen von Türschlössern und Autoscheiben

Technische Daten:

Technische Daten:

Anwendung:

Anwendung:

Basis Tenside

Farbe weiß

Hinweis groben Schmutz einweichen 
lassen

Lagerstabilität 24 Monate

Basis Alkoholgemisch

Farbe farblos

Hinweis Oberflächenverträglichkeit 
prüfen

Lagerstabilität 36 Monate

Lieferformate:

Lieferformate:

Art.-Nr. Gebinde VE

45SS400 400 ml 12 St.

Art.-Nr. Gebinde VE

45SR400 400 ml 12 St.

Hinweis:  Empfindliche Kunststoffe oder Oberflächen 
vor dem Behandeln an einer nicht sichtbaren 
Stelle auf Verträglichkeit prüfen.
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Reiniger
Elektro-Reiniger

Präzisionsreiniger für elektronische Bauteile. Entfernt Korrosion und Abbrandreste 

von Kontakten. Reinigt elektronische Bauteile, die nicht unter Spannung stehen dür-

fen. Enfernt Staubablagerungen und reduziert Spannungsabfall. Erhöht die elektri-

sche Leitfähigkeit. Durch die milde Reinigungswirkung auch für sensible und empfind-

liche Bauteile und Materialien wie Kunststoff oder Gummi geeignet.

Eigenschaften:

• Schnelle und effektive Reinigung

• Entfettung von verschmutzten und korrodierten Kontakten

•  Als Reinigungsspray für Schaltkästen, Elektronikbautei-

le, Elektromaschinen, Bauteile, Sensoren, Steckverbin-

dungen,  Kontakte, Relais

Technische Daten:

Anwendung:

Basis IPA

Farbe farblos

Hinweis nicht korrosiv

Lagerstabilität 24 Monate

Lieferformate:

Art.-Nr. Gebinde VE

45ER400 400 ml 12 St.
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Reiniger
Bremsenreiniger

Wirkungsvoller Reiniger und Entfetter für Bauteile, Bremsen, Kupplungsteile und me-

tallische Oberflächen. Entfernt Öle, Fette, Bremsflüssigkeit und Abrieb. Bei hartnä-

ckigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen.

Eigenschaften:

• Kraftvoller Sprühstrahl

• Reinigt und entfettet

• Frei von Blei, Cadmium, Aceton, giftigen und ätzenden Substanzen

•  Zur Reinigung und Entfettung von Kleinbauteilen, Trom-

mel- und Scheibenbremsen, Bremsklötze, Bremszylin-

der, Federn, Backen, Vergaser, Benzinpumpen, Kupp-

lungs- und Getriebeteile sowie andere Motorteile

Technische Daten:

Anwendung:

Basis Naphtha

Farbe farblos

Hinweis nicht korrosiv

Lagerstabilität 24 Monate

Lieferformate:

Art.-Nr. Gebinde VE

45BR500 500 ml 12 St.
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Korrosionsschutz
Zink-Spray dunkel

Schnelltrocknender Zink-Korrosionsschutz mit sehr hohem Zinkanteil für anspruchs-

volle Anwendungen.

Eigenschaften:

• Schnelltrocknender, kathodischer Korrosionsschutz

• Keine Kapillarrisse / kein Kohäsionsbruch

• Elektrische Leitfähigkeit bleibt erhalten

• Hitzebeständig bis 500°C

• Hoher Zinkanteil

•  Grundierung mit Langzeitwirkung

•  Geeignet zum Nachverzinken von Schweißstellen 

Im Kreuzgang mit einem Abstand von 25 - 30 cm auf-

sprühen, erste Schicht liegt bei 20-30 my

Technische Daten:

Anwendung:

Basis Zink- und Aluminiumpigmente

Farbe dunkelgrau matt

Zinkreinheit 99,8 %

Zinkgehalt im  
Trockenfilm

93 % (+/-1%)

Verarbeitungs- 
temperatur

+15 °C bis +25 °C

Temperatur- 
beständigkeit

bis +500 °C

Lieferformate:

Art.-Nr. Gebinde VE

48ZD400 400 ml 12 St.

Hinweis:   Aufgrund des hohen Zinkanteils die Dose vor 
Gebrauch mindestens 2 Min. gut schütteln. 
Nur so wird ein gleichmäßiger und optimaler 
Schutz gewährleistet.
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Korrosionsschutz
Zink-Spray hell

Hervorragender Korrosionsschutz für metallische Oberflächen (Langzeitschutz). 

Farbe ähnelt der einer frischen Feuerverzinkung.

Eigenschaften:

• Hoher Metallanteil

• Gutes Haftvermögen und hohe Abriebfestigkeit

• Hohe Resistenz gegen Wasser und Schmutz

• Hochwertiges Sprühventil (sparsam im Verbrauch)

•  Zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten geeignet

• Als Grundierung

• Bei Bohrungen

•  Ausbesserung bei Stahlkonstruktionen, Gitterboxen, 

Metallcontainern, Maschinen und Fahrzeuge

Technische Daten:

Anwendung:

Basis Zink- und Aluminiumpigmente

Farbe Feuerverzinkung

Zinkreinheit 99,8 %

Zinkgehalt im  
Trockenfilm

93 % (+/-1%)

Verabreitungs- 
temperatur

+15 °C bis +25 °C

Temperatur- 
beständigkeit

bis +450 °C

Lagerstabilität 24 Monate

Lieferformate:

Art.-Nr. Gebinde VE

48ZH400 400 ml 12 St.

Hinweis:   Aufgrund des hohen Zinkanteils die Dose vor 
Gebrauch mindestens 2 Min. gut schütteln. 
Nur so wird ein gleichmäßiger und optimaler 
Schutz gewährleistet.
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Korrosionsschutz
Korrosionsschutzwachs

Wetterfestes, langhaftendes Oberflächen- und Korrosionsschutzmittel mit hoch-

wirksamem Langzeitschutz.Konserviert Werkzeuge und Präzisionsteile aus Metall 

dauerhaft mit einer trockenen und wachsartigen Schicht.

Eigenschaften:

• Sehr gute Haftung auf fast allen Metallen

• Dauerelastischer Schutzfilm

• Schutz vor Wasser und Schmutz, auch an schwer zugänglichen Stellen

• Trocknet schnell bei besonders langer Schutzwirkung

• Gute Witterungsbeständigkeit

• Wasserverdrängend mit Kapillareffekt

•  Korrosionsschutz bei Überseeversand

•  Einlagerung von Spritzgusswerkzeugen oder Präzisions-

teilen

•  Schutzschicht gegen Salz- und Seewasser, Korrosion 

und extreme Umwelteinflüsse

Technische Daten:

Anwendung:

Basis Schutzwachs

Farbe beige

Hinweis Teile vor Anwendung reinigen

Verabreitungs-
temperatur

+15 °C bis +25 °C

Temperatur-
beständigkeit

-30 °C bis +160 °C

Lagerstabilität 24 Monate

Lieferformate:

Art.-Nr. Gebinde VE

48KW400 400 ml 12 St.

Hinweis:  Teile vorab mit dem Sprühreiniger S360 reinigen.
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Schmieren und Fetten
Multifunktionsspray PS51 

Silikonfett

Reinigt, schützt und pflegt in einem Arbeitsgang. Untwerwandert Rost und bildet 

einen hauchdünnen, antistatischen Schutzfilm auf der Oberfläche.

Eigenschaften:

• Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Reiniger und Korrosionsschutz in einem

• Frei von Silikonen und Harz 

• Bildet einen feinen Schutzfilm

Polysion Silikonfett ist speziell entwickelt zur Schmierung und Pflege von Dichtungen und 

O-Ringen. Es ist physiologisch unbedenklich und Kunststoffe werden nicht angegriffen.

Eigenschaften:

• Temperaturbeständig, haftstark

• Geeignet für Trinkwasser (geruchs- und geschmacksneutral)

• Lebensmittel geeignet gemäß DIN V 10517

• Greift NBR und EPDM Dichtungen nicht an

• Beständig gegen viele Chemikalien

• Pflegeöl für Scharniere, Gleit- und Kugellager

• Rostlöser für Schrauben und Metallverbindungen 

• Pflegemittel für Werkzeuge und Maschinen

• Reiningungsmittel für Schmiermittelrückstände

•  Schmier- und Dichtungsmittel für Schaltventile und 

Schwenkausläufe

• Für Armaturen und Kunststoffteile

Technische Daten:

Technische Daten:

Anwendung:

Anwendung:

Basis Multifunktionsöl

Farbe gelblich

Hinweis Hinterlässt Schutzfilm

Verabreitungs-
temperatur

+15 °C bis +25 °C

Temperatur-
beständigkeit

-30 °C bis +200 °C

Lagerstabilität 24 Monate

Basis Silikon

Farbe weiß-transparent

Hinweis Lebensmittelzulassung

Temperatur-
beständigkeit

-40 °C bis +200 °C

Lagerstabilität 24 Monate

Lieferformate:

Lieferformate:

Art.-Nr. Gebinde VE

45MF400 400 ml 12 St.

Art.-Nr. Gebinde VE

45SF023 23 ml 20 St.
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Schmieren und Fetten
Anti-Seize HT1400

Polysion Anti-Seize HT1400 ist ein hochleistungs und temperaturbeständiges 

Schmiermittel. Als Montagespray schützt es vor Kontaktkorrosion bei aktiven Metal-

len, hat eine sehr gute Trennwirkung und ist metallfrei. Aufgrund der mineralischen 

Wirkstoffe ist es bis 1400°C temperaturbeständig. Es verhindert Festfressen und 

Kaltverschweißung durch Reibung, Verschleiß und Korrosion.

Eigenschaften:

• Hochtemperaturbeständig

• Effektiver Korrosionsschutz

• Ausgezeichnete Haft- und Schmiereigenschaften

• Druckbeständig

• Beständig gegen Gase, Säuren,Salz und Laugen

• Verhindert elektrochemische Korrosion

• Schrauben und Muttern 

• Edelstahlverschraubungen

• Bolzenführungen

• Rohrverbindungen

• Trennmittel bei Flanschen

• Lager und Gleitflächen

• Dichtet Flansche, Flachdichtungen und Pumpengehäuse

Technische Daten:

Anwendung:

Basis Medizinisches Weißöl

Farbe weiß

Dichte 1,45 g/cm3

Verabreitungs-
temperatur

+15 °C bis +25 °C

Temperatur-
beständigkeit

Trennmittel -20 °C bis +1400 °C
Schmiermittel -20 °C bis +280 °C

Druckbelastung 220 N/mm2

Reibwert 130 µm

Lieferformate:

Art.-Nr. Gebinde VE

45AS400 400 ml Spray 12 St.

45AS030 30 g Tube 10 St.

45AS500 500 g Pinseldose 12 St.

45AS1000 1000 g Weithalsflasche 6 St.
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Schmieren und Fetten
Silicon Spray

Polysion Silicon Spray als universeller Schmierstoff mit schneller und wirksamer Re-

zeptur. Pflegt und schützt dauerhaft Gummi, Kunststoffe und Metall. Beseitigt Lauf- 

und Bewegungsgeräusche.

Eigenschaften:

• Antistatische Wirkung

• Wasserfest

• Witterungsbeständig

• Wirkt schnell und zuverlässig

• Schützt Gummi und Kunststoffe

• Schmieren von Ketten und Drahtseilen

• Pressen und Führungen

• Förderbänder

• Schützt Gummiteile

Technische Daten:

Anwendung:

Basis Silikonöl

Farbe farblos

Hinweis Im Abstand von 25 cm 
aufsprühen

Temperaturbeständigkeit -160 °C bis +260 °C

Lagerstabilität 24 Monate

Lieferformate:

Art.-Nr. Gebinde VE

45SP400 400 ml 12 St.



TECHNISCHE SPRAYS

69 www.polysion.eu

Schmieren und Fetten
PTFE Spray

Polysion PTFE Spray wird als hochwirksames Trockengleitspray und fettfreier Dauer-

schmierstoff bei Gleit- und Führungsschienen eingesetzt. Der hohe PTFE Anteil ver-

ringert den Reibwert. Das PTFE Spray ist fettfrei, wasserabweisend und antiadhäsiv. 

Eigenschaften:

• Hohe Temperaturbeständigkeit

• Verringert den Reibwert

• Zieht Schmutz und Staub nicht an

• Dringt in die kleinsten Bereiche ein

• Frei von Mineralöl und Silikon

•  Anwendbar bei Gummi, Glas, Holz, Metall oder Kunst-

stoffen

• Beseitigt Quietschgeräusche

• Gleitschienen, Scharniere und Förderbänder

• Elektrotechnik

• Mechanik

• Kunststoffverarbeitung

• Textilmaschinen

Technische Daten:

Anwendung:

Basis Trockenschmierstoff mit PTFE

Farbe weiß

Hinweis Vor Gebrauch Dose gut schütteln

Temperatur-
beständigkeit

-160 °C bis +260 °C

Lagerstabilität 24 Monate

Lieferformate:

Art.-Nr. Gebinde VE

45PT400 400 ml 12 St.
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Schmieren und Fetten
Ketten- und Seilspray

Polysion Ketten- und Seilspray haftet hervorragend und ist somit der perfekte 

Schmierstoff mit Langzeitwirkung. Es ist temperaturbeständig, beständig gegen Salz- 

und Spritzwasser und widersteht allen Witterungseinflüssen. Durch die synthetische 

Zusammensetzung besitzt es eine sehr gute Kriechfähigkeit um so auch die engsten 

Zwischenräume zu schmieren.

Eigenschaften:

• Stark haftend auch bei starker Beanspruchung

• Temperaturbeständig bis +200°C

• Salz- und Spritzwasserfest

• Guter Langzeitschutz

• Korrosionshemmend

• Sehr gute Kriechfähigkeit

•  Schmieren von Ketten und Drahtseilen

Technische Daten:

Anwendung:

Basis synthetisches Mineralöl

Farbe farblos

Hinweis Im Abstand von 15 cm 
aufsprühen

Temperaturbeständig-
keit

-40 °C bis +200 °C

Lagerstabilität 24 Monate

Lieferformate:

Art.-Nr. Gebinde VE

45KS400 400 ml 20 St.

Hinweis:  Vor der Anwendung Oberfläche mit Sprühreinier 
S360 reinigen.
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Schmieren und Fetten
Ultra Haftfett

Polysion Ultra Haftfett bildet dank der speziellen Rezeptur und Viskosität einen hoch 

belastbaren und wasserbeständigen Schmier- und Gleitfilm. Die enthaltenen Additive 

verhindern Korrosion, Reibung und Abrieb. Durch den PTFE Anteil schützt das Haft-

fett auch vor Verschleiß bei höheren Temperaturen.

Eigenschaften:

• Hervorragende Haftbeständigkeit

• Langzeitschmierung für beanspruchte Teile

• Alterungs- und druckbeständig

• Korrosionschützend 

• Verschleißmildernd

• Unterwasseranwendungen

• Fahrzeugbau

• Schiffahrt

• Bau- und Landmaschinen 

• Ketten, Zahnräder, Scharniere, Laufräder und Kugellager

• Kupplungen

Technische Daten:

Anwendung:

Basis Spezialschmierstoff mit PTFE

Farbe weiß

Temperatur-
beständigkeit

-30 °C bis +90 °C

Lagerstabilität 24 Monate

Lieferformate:

Art.-Nr. Gebinde VE

45UH400 400 ml 12 St.
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Spezialsprays
Industrie Sprühkleber permanent+

Dauerhafte Verklebungen auf rauen und unebenen Flächen. Vor allem geeignet für 

großflächige Verklebungen.

Eigenschaften:

• Spezialsprühkopf einstellbar (sauberes und feines Sprühbild)

• Hohe, sofortige Klebkraft für dauerhafte Verklebungen

• Haftet auf fast allen Oberflächen

• Dauerhafte Verklebung

• Sehr gute Feuchtigkeits- und Wärmebeständigkeit

•  Verklebungen von Filz, PVC-Folie, Kunstleder, Teppichbe-

lägen, Kunststoffen, Pappe, Schaum- und Moosgummi, 

Dämmstoffen, Weichschaum, Vinyl, Leder, Gummi sowie 

Metall und Holz

•  Geeignet für großflächige Verklebungen von Textilien, 

Papier, Folien, Holz und Gummi.

•  Materialien: Glas, Leder, Kork, Textilien, Beton, Klinker, 

Fliesen, Alu Profile und Bleche, Gipskarton, Hartschaum 

und Schaumstoff

Technische Daten:

Anwendung:

Basis Synthesekautschuk lösemittel-
haltig

Farbe transparent milchig

Verarbeitungs- 
temperatur

+10 °C bis + 30 °C

Ablüftzeit 5-10 Min. auslüften

Verbrauch 1,2 m2 / pro 100 ml

Temperatur- 
beständigkeit

-20 °C bis +80 °C

Lagerstabilität 12 Monate

Lieferformate:

Art.-Nr. Gebinde VE

45IS500 500 ml 12 St.

Hinweis:   Bei Pausen, Sprühkopf mit einem Reinigungs-
tuch abwischen um Reste zu entfernen. Hand-
schuhe und Schutzbrille tragen.
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Spezialsprays
Dicht- und Klebstoffentferner

Mit dem Polysion Dicht- und Klebstoffentferner entfernen sie Lack-, Klebstoff- und 

Dichtungsreste. Beseitigt auch Feststoffdichtungen von Zylindern und ähnlichen Bau-

teilen. Speziell verdickt um eine lange Standzeit zu gewährleisten, auch an senkrech-

ten Flächen.

Eigenschaften:

• Löst hartnäckige Kleb- und Dichtstoffreste 

• Haftet an senkrechten Flächen

• Schnelle Wirkung  

• Frei von Dichlormethan

• Entfernung von Getriebedichtungen

• Entfernt Cyanacrylatreste

• Entfernt anaerobe Klebstoffe

• Entfernt Harz, Teer, Bitumen, Schmier- und Gleitmittel

• Entfernt Etiketten

Technische Daten:

Anwendung:

Basis Lösemittel

Farbe transparent

Verarbeitungs- 
temperatur

+15 °C bis +25 °C

Lagerstabilität 12 Monate

Lieferformate:

Art.-Nr. Gebinde VE

45DK400 400 ml 12 St.

Hinweis:   Schutzhandschuhe tragen. Nicht für lackierte 
Oberflächen. Nicht bei Kunststoffen oder Gummi 
anwenden.
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Spezialsprays
Sprüh-Primer 

Polysion Sprüh-Primer ist der perfekte Haftvermittler (Primer) für poröse und 

saugende Untergründe zur Fixierung u.a. von Butyl-und Bitumenklebebändern. Der 

Sprüh-Primer erhöht die Klebkraft von Klebebändern und erzielt ein optimale Haf-

tung.

Eigenschaften:

• Erhöht deutlich die Klebkraft

• Horizontales und vertikales Sprühen durch Spezialsprühkopf

• Sehr gute Feuchtigkeits- und Wärmebeständigkeit

• Schnelle Verarbeitung und Haftung

• Anwendung auf rauen und porösen Oberflächen

•  Geeignet für: Folien, Acrylat-, Butyl-, Bitumen- und 

Kautschuk (EPDM) Klebebänder, Fensterdichtbänder aus 

EPDM

•  Untergrundvorbehandlung für Beton, Gips, Holz (OSB-, 

Span- und MDF Platten, Mauerwerk, Porenbeton, Putz, 

Zementstein

•  PUR, XPS, PIR, Mineralwolle, Schaumstoff

•  Bei stark saugenden Untergründen Vorgang wiederholen

Technische Daten:

Anwendung:

Lieferformate:

Art.-Nr. Gebinde VE

45SP500 500 ml Sprühdose 12 St.

Hinweis:   Bei Pausen, Sprühkopf mit einem Reinigungs-
tuch abwischen um Reste zu entfernen. Hand-
schuhe und Schutzbrille tragen. 
Oberfläche vorher mit dem Polysion Oberflä-
chenreiniger entfetten und reinigen. 

Basis Synthetische Polymerlösung

Farbe transparent

Temperatur-
beständigkeit

-25 °C bis +70 °C
kurzfristig bis 80 °C

Ablüftzeit 10 Min. (40 °C) 
40 Min. (-5 °C)

Verbrauch bei 4 cm 
Breite

50 lfm / 3-5 m2

Verarbeitungs- 
temperatur

-10 °C bis +35 °C

Verarbeitungszeit 4 Std. bei +20°C
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Anwendungszubehör

Werkzeuge
• Kartuschenpresse
• Andruckrolle

Reinigung 
• Einweghandschuhe
• Einwegkittel

• Klebebandspender
• Kunststoffspatel

• Papierollen
• Rollenständer

SPEZIALPRODUKTE &  
ZUBEHÖR
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Kartuschenpresse 2K

Andruckrolle

Klebebandspender

Kunststoffspatel

Hochwertige Kartuschenpresse mit 2-Komponenten 

Griff für ermüdungsfreies Arbeiten. Optimale Kraft-

übersetzung und stabiles, glasfaserverstärktes 

Polyamid Gehäuse.

Eigenschaften:

• 2.Komponenten Griff

• Geringes Gewicht

Hochwertige Andruckrolle mit Doppelflügel. Stabile 

Ausführung mit Hartgummi Walze zum Verarbeiten von 

technischen Klebebändern oder Kontaktklebstoffen. An-

wendbar für einseitige und doppelseitige Klebebänder.

Eigenschaften:

• Ergonomischer Griff

• Kugelgelagert

• Hochwertige Hartgummiwalze

Handabroller zum manuellen Verarbeiten von Trans-

ferklebebändern und Klebedots. Aufwendiges Abziehen 

des Liners entfällt für sauberes und schnelles arbeiten. 

Beim Auftragen des Klebstofffilms wird der Liner ent-

fernt und aufgerollt.

Eigenschaften:

• Handliches Design

• Einfache Funktionsweise beim Abrollen 

• Geringes Gewicht

Leichter und hochwertiger Kunststoffspatel zum verein-

fachten Mischen und Dosieren der Polysion 2K Klebstoffe.

Eigenschaften:

• Perfekt als Mischspatel

• Abgerundete Kanten

• Klebstoffgerechtes Mischen der einzelnen Komponenten

Material PA-glasfaser-
verstärkt

Gewicht 300 gr.

Art.-Nr. 47K2000

Material PA-glasfaser-
verstärkt

Gewicht 200 gr.

Art.-Nr. 47KS0000

Material Polystyrol

Größe 15 x 1,8 cm

VE 10 St.

Art.-Nr. 47SP0000

Material Hartgummi + 
Holzgriff

Gewicht 2000 gr.

Länge / 
Rollen-
breite

28,5 cm /
4,5 cm

Art.-Nr. 47AR0000



77 www.polysion.eu

ZUBEHÖR

Wollwischer

Quadro-Mischdüsen

Mischteller

Nitril Handschuhe puderfrei

Applikationshilfe zum Auftragen von Primern.

Eigenschaften:

• Industriequalität

• Fusselfrei

Zum Verarbeiten von Polysion 2-Komponenten Sys-

temen. Mischen und Auftragen in nur einem Schritt. 

Höchste Päzision durch bewährtes System.

Eigenschaften:

• Höchste Präzision

• Fehlerfreie Applikation

• Richtiges Mischungsverhältnis

Mischteller zum einfachen Mischen der Komponenten 

und anschließendem Auftragen mit dem Spatel.

Polysion Einweghandschuhe aus Nitril eignen sich bei 

Anwendungen mit Klebstoffen und technischen Sprays. 

Sie erfüllen die Anforderungen für die persönliche 

Schutzausrüstung und sollten bei jeder Anwendung 

getragen werden.

Eigenschaften:

• Puderfrei, latexfrei

• Beidhändig tragbar

• Ergonomische Passform 

• Gute Dehn- und Reißfähigkeit

Material Schurwolle 
mit verzink-
tem Draht

Größe 13 cm

Art.-Nr. 47WW0000

Material HDPE

VE 10 St.

Art.-Nr. 47QM0000

Material Polypropylen

VE 10 St.

Art.-Nr. 47MT0000

Material Nitril puder-
frei

VE 100 St.

Art.-Nr. 
(Gr. M)

47NM0000

Art.-Nr. 
(Gr. L)

47NL0000
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Einwegschürzen

Papierrollen

Industrie Feuchtreinigungstücher

Passend für den Einsatz 

von Klebstoffanwendun-

gen oder Sprays zum 

persönlichen Schutz.

Polysion Papierrollen zur Reinigung von Oberflächen in 

vielen Bereichen. Mit diesem Putzpapier entfernen Sie 

hartnäckigen Schmutz, Öle und Fette auch von groben 

Materialien. Mit Hilfe unserer Reiniger erzielen sie opti-

male Reinigungsergebnisse. 

Eigenschaften:

• Fusselarm

• Sehr saugfähig

• Sehr reißfest

2 Phasen Reinigungstuch mit hervorragender Reini-

gungskraft entfernt schnell, gründlich und schonend 

ohne Wasser stärkste Verschmutzungen wie Fette, Öle, 

Kleber, Teer, Wachs und Ruß.

Eigenschaften:

• Entfernt mühelos stärkste Verschmutzungen

• Ohne Wasser und Seife einsetzbar

•  Mit spezieller Reinigungsflüssigkeit getränkt, ange-

nehmer Geruch

Material Vlies doppel-
seitig rau und 
glatt, 38 g/m2

Größe 200 x 230 mm

Farbe blau

VE 75 St.

Art.-Nr. 47IF0000

Material Tissue-
Wischtuch

Größe 36 x 38 cm

Länge 360 m

Art.-Nr. 47PR0000

Material LDPE weiß geprägt

Größe 800 x 1300 mm

VE 100 St.

Art.-Nr. 47ES0000
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Überblick:

SCHULUNGEN

Kleben
• Vorteile und Bedeutung

Vorbehandlung / Verarbeitung / Kohösion und Ahdäsion 
• Der effektive Einsatz von Klebstoffen

Klebstoffe / Träger/ Liner / Abdeckmaterialien 

Oberflächenspannung / Belastungsarten / Testmethoden 
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Kleben

Verarbeitung

Das Kleben hat in den letzten 60 Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen.  Ein Grund ist sicherlich 
die zunehmende Verkleinerung von Bauteilen und Geräten. Kleine Einzelteile, die aus unterschiedli-
chen Materialien bestehen, können ohne Verzug oder Maßänderungen verklebt werden.

Die Vorteile sind vielfältig. So kann Kleben schnell und wirtschaftlich sein und verschiedenste Mate-
rialien miteinander verbinden. Die Werkstoffstruktur wird oft nicht beeinflusst, denn Arbeitsschritte 
wie Schweißen, Bohren oder Schrauben entfallen. Es lassen sich elastische Verbindungen schaffen 
die schwingungs- und vibrationsdämpfend sind. Klebstoffverbindungen können isolierend oder ab-
dichtend sein und Schutz vor Korrosion geben.

Letztendlich sind der Leistungsfähigkeit von Klebstoffen so gut wie keine Grenzen gesetzt, es besteht 
eine regelrechte Konstruktionsfreiheit durch die Verbindung unterschiedlichster Materialien. Weiter-
hin gleicht es Toleranzen und Unebenheiten der zu verklebenden Materialien aus.

Vor der Verabreitung gilt es, die zu verklebenden Flächen von Fett-, Öl- oder Silikonfilmen zu befrei-
en, sowie Schmutz- und Staubpartikeln zu entfernen. Hier helfen die Polysion Reiniger. Grundsätzlich 
wird in verschiedenen Reinigungsarten unterschieden:

Mechanische Reinigung: Aufrauen der Klebefläche erhöht u.U. die Oberflächenspannung. Die Adhäsi-
on wird so verbessert.
Chemische Reinigung: Je nach Empfindlichkeit der Oberfläche bieten wir verschiedene Reiniger. 
Oberflächenreiniger, Kunststoffreiniger oder Sensitive cleaner. Jedoch sollte vorab die Verträglichkeit 
des Reinigers mit der Oberfläche an einer unauffälligen Stelle getestet werden.

Nach der Reinigung werden die Fügeteile zusammengesetzt und positioniert. Je nach Klebstoffart 
wird mehr oder weniger Druck beim Fügen angewendet. Auch die Aushärtezeit variiert je nach Kleb-
stoff. Flüssigklebstoffe benötigen in der Regel 24 Stunden bis zur kompletten Aushärtung. Haftklebe-
bänder benötigen bis zu 72 Stunden, bis Fügeteile komplett benetzt sind mit dem Klebstoff. In beiden 
Fällen spielen Temperatur und Luftfeuchtigkeit eine große Rolle. 

Wärme beschleunigt den Aushärtungsprozess. Bei Klebebändern kann beispielsweise durch Tempe-
raturzugaben von ca. 70°C die Endklebkraft schon nach einer Stunde eintreten. 
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Kontaktklebstoffe  
(lösemittel- oder dispersi-
onshaltige Klebstoffe)

Nach dem Entweichen des Lösemittels oder der Dispersion (i.d.R. Wasser) lassen sich 
die Fügeteile sofort miteinander verbinden und sind sofort nach dem Fügen belastbar. Die 
Verklebung bleibt flexibel. Die Untergründe sollten möglichst glatt und eben sein.

Cyanacrylate Auch Sekundenklebstoffe genannt, härten bei Raumtemperatur mit Leuftfeuchtigkeit aus. 
Sie werden oft für punktuelle Verklebungen genutzt. Die Aushärtung erfolgt sekunden-
schnell.

Methylmethacrylate Reaktive Klebstoffe, die durch das Mischen der beiden Komponenten aushärten. Der 
Klebstoff kann flüssig bis pastös sein und härtet nach der Topfzeit relativ schnell aus. Die 
Verbindungen sind nach der Aushärtung schock- und schlagresistent.

Anaerobe Klebstoffe Einkomponentige und lösungsmittelfreie Klebstoffe, die unter Metallkontakt und der Ab-
wesenheit von Sauerstoff aushärten. Unterschieden werden hier verschieden Festigkeits-
klassen und Viskositäten.

Strahlenhärtende Klebstoffe Ebenfalls einkomponentige Klebstoffe, die durch Bestrahlung mit UV-Licht aushärten. 
Hier muss vorab gefügt werden, sodass die Aushärtung unmittelbar mit der Bestrahlung 
startet.

Silikone / Polysiloxankleb-
stoff

sehr langlebig, extrem alterungsbeständig, chemikalien- und witerungsbeständig, gute 
Scherfestigkeit.

Silanvernetzende Polymer-
kelbestoffe

Häufig als 1-Komponenten Klebstoff genutzt, härtet durch Luftfeuchtigkeit aus und gilt als 
dauerflexibler Kleb- und Dichtstoff.

Epoxidharz Klebstoffe Reaktive Klebstoffe mit sehr hohen Festigkeitswerten. Durch das Mischen der beiden 
Komponenten Harz und Härte und unter Betrachtung der Topfzeit härten diese Klebstoffe 
zu einer hochfesten Verbindung aus.

Polyuerthanklebstoffe Als 1-Komponenten oder 2-Komponenten Klebstoffe verfügbar. Mit hohen Festigkeits-
werten und schnellen Aushärtungszeiten. Wird häufig bei konstruktiven Anwendungen 
eingesetzt.

Haftklebstoffe Sind dauerklebrige Klebstoffe, die vor allem bei Klebebändern und selbstklebenden Etiket-
ten verwendet werden.

      - Acrylat Lösemittelacrylat, Reinacrylat, modifiziertes Acrylat, UV Acrylat, Dispersions Acrylat.

     - Kautschuk Kautschuk hat eine hervorragende Haftung, eignet sich jedoch weniger bei Außenanwen-
dungen.

     - Silikon Silikon hat eine hohe Klebkraft bei hoher Temperaturbeständigkeit.

Adhäsion und Kohäsion

Klebstoffe

Als Adhäsion bezeichnet man die Haftung des Klebstoffes oder des Klebebandes zum Untergrund. Die 
Kräfte wirken umso besser, je näher die Flächen aneinander sind. Festigkeit der Verklebung ist direkt 
abhängig vom Kontakt des Klebstoffes zur Oberfläche. Eine deutliche Verbesserung wird mit zusätz-
lichem Druck erreicht. Verschiedene Vorbehandlungsarten können die Adhäsion deutlich verbessern. 
Die Kohäsion ist die Eigenschaft des Klebstoffes und die eigene mechanische Stabilität und Festigkeit.

Kohäsion

Adhäsion

Adhäsion

Fügeteil

Klebstoff

Fügeteil



82www.polysion.eu

SCHULUNGEN

S
C

H
U

LU
N

G
E

N

Trägermaterialien

Folienträger (PET)
• hohe Reißfestigkeit
• Geeignet zur Herstellung von Stanzteilen
• Einsatz in verschiedenen Produktionsprozessen
• Temperaturbeständig
•  Beständigkeit gegen Laugen, Säuren, Öle, Lö-

sungsmittel

Folienträger (PA)
• Temperaturbeständig bis 350°C
• Beste mechanische / elektrische Eigenschaften

Folienträger (PVC)
• Sehr UV Stabil
• Geringe Temperaturbeständigkeit
•  Weichmacher können den Untergrund schädi-

gen 

Gewebeträger
• Flexibel
• Träger ist abriebfest (Glasgewebe)

Papierträger (Papiervlies, Krepp)
• Flexibel und anschmiegsam
• Per Hand reißen, dennoch reißfest 

PE-Schaumstoff
•  Ausgleich von Spannungen, Spaltdifferenzen 

und unregelmäßigen Oberflächen 
• Stoßabsorbierend
• Abdichtend gegen Staub und Feuchtigkeit 

Transfer (ohne Träger mit Acrylatfilm)
• Flexibel und extrem anschmiegsam
• Hohe Temperaturbeständigkeit

Oberflächenspannung

Belastungsarten

Die Oberflächenspannung ist ein wichtiger Punkt für 
die Verklebung. Materialien lassen sich unterschiedlich 
gut verkleben. Grund hierfür sind u. a. unterschiedliche 
Oberflächenspannungen der Materialien. Niedrigenerge-
tische Oberflächen wie Kunstoffe (PTFE, PE, PP, Silikon) 
lassen sich schwer benetzen und so verkleben. Im Unter-
schied hierzu sind hochenergetische Oberflächen (Stahl, 
Aluminium, Metalle) leichter zu benetzen und zu verkle-
ben.

Tipp: Die Oberflächenbeschaffenheit kann durch Wasser-
tropfen auf der Oberfläche des Materials getestet wer-
den. Zerfließt der Tropfen, ist die Oberfläche gut geeignet 
für eine Verklebung. Bleibt der Tropfen unter Spannung, 
sollte die Oberfläche mit einem Primer, 
Coronavorbehandlung etc. vorbehandelt werden.

Weichere Klebstoffe federn dynamische Zugebelastungen 
besser ab. Härtere Klebstoffe hingegen weisen eine hö-
here Scherbelastung auf. Spalt- und Schälbeslastungen 
sind bei Klebebändern zu vermeiden, da Klebebände diese 
nur schlecht abfangen. Gemessen wird die Klebkraft in N= 
Newton. Als Richtwert sind 10 N = Kraft 1 kg. Klebkraft und 
Reißfestigkeit werden z.B. in N/mm bzw. N/mm² gemessen.

Material: Einheit (mN/m):

Schlechte Benetzbarkeit

PP (Polyproyplen) 32

PE (Polyethylen) 31 – 36

PMMA 33 – 44

Silikone 24

PTFE 18 – 20

Gute Benetzbarkeit

Eisen 2550

Aluminium 1200

Keramik 500 – 1500

Glas 300 – 500

Zugbelastung

Scherbelastung

Schälbelastung
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Abdeckklebeband  ........................................................................................................................31
Abdeckklebeband mit Papierträger ............................................................................................27
Aluminiumklebeband ...................................................................................................................28
Andruckwalze ...............................................................................................................................49
Anti Seize Keramik ...................................................................................................................... 44
Bodenmarkierungsband gelb ......................................................................................................31
Butylklebeband ............................................................................................................................37
Citrusreiniger ...............................................................................................................................41
Demomuster ................................................................................................................................ 53
Dichtspray .....................................................................................................................................47
Dicht- und Klebstoffentferner .................................................................................................... 46
Einweghandschuhe ......................................................................................................................50
Einwegkittel ..................................................................................................................................50
Elektro Isolierband .......................................................................................................................26
EPDM Folienklebstoff ..................................................................................................................10
Epoxy 5 Minutes Fast ...................................................................................................................19
Epoxy Metall Fast .........................................................................................................................18
Filamentbänder ( längs- & querverstärkt ) ................................................................................29
Filamentbänder ( längsverstärkt ) ..............................................................................................29
Flüssig (niedrigviskos) .................................................................................................................16
Gewebeklebeband ........................................................................................................................27
Gewebeklebeband doppelseitig ...................................................................................................36
Industrie Feuchtreinigungstücher ...............................................................................................51
Industriereiniger S360 .................................................................................................................42
Industrie Sprühkleber 500 ml......................................................................................................11
Kartuschenpresse 2K ..................................................................................................................49
Ketten- und Seilspray ................................................................................................................. 45
Klebebandspender .......................................................................................................................49
Korrosionsschutzwachs ............................................................................................................. 43
Kunststoffklebstoff TP4 ...............................................................................................................20
Kunststoffreiniger ........................................................................................................................41
MMA 50 .........................................................................................................................................21
Multifunktionsspray PS51 ........................................................................................................... 44
Oberflächenreiniger  ....................................................................................................................41
Oberflächenschutzklebeband ......................................................................................................30
Papierrollen ..................................................................................................................................50
Papiervliesklebeband doppelseitig .............................................................................................36
PET Hochleistungsklebeband..................................................................................................... 33
PET Klebeband doppelseitig (Transferklebeband)
PMK Montageklebeband ..............................................................................................................38
Polester Abdeckklebeband ..........................................................................................................31
Polyflex MS oder HP ......................................................................................................................7
Polyflex TR (glasklar) .....................................................................................................................8
Polylock 3210 ................................................................................................................................13

INHALTSVERZEICHNIS
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Polylock 3210 ................................................................................................................................14
Polylock 3210 hochfest (rot) .........................................................................................................12
Polylock 3224................................................................................................................................14
Polylock 3243 mittelfest (blau) ....................................................................................................12
Polylock 3270 ................................................................................................................................13
Polyurethan ....................................................................................................................................9
Primer ...........................................................................................................................................51
Prüfkörper ( 25 x 100 mm ) ..........................................................................................................52
PTFE Klebeband ...........................................................................................................................28
PTFE Spray .................................................................................................................................. 45
PVC Folienklebstoff ......................................................................................................................10
Reparaturband E5 (EPDM) ...........................................................................................................25
Reparaturband S3 (Silicon) ..........................................................................................................25
Schaumklebeband doppelseitig acyrlat ..................................................................................... 34
Schaumreiniger Spezial ...............................................................................................................42
Schleifmittel .................................................................................................................................51
Schutzklebeband ..........................................................................................................................30
Sensitive Reiniger .........................................................................................................................42
Silicon Spray ................................................................................................................................ 45
Silikonfett ..................................................................................................................................... 44
Sprühkleber ..................................................................................................................................47
Sprühprimer .................................................................................................................................11
Sprühprimer .................................................................................................................................47
Stark (hochviskos) ........................................................................................................................17
Transferklebeband (ohne Träger) ................................................................................................38
Zink Spray dunkel ........................................................................................................................ 43
Zink Spray hell ............................................................................................................................. 43 

INHALTSVERZEICHNIS
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Allgemeine Lieferbedingungen
§ 1 Geltungsbereich – Allgemeines
(1)   Unsere allgemeinen Lieferbedingungen (AGB) gelten für die Erbringung von Lieferungen 

und Leistungen – auch für Auskunft und Beratung – an Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, 
das heißt natürliche oder juristische Personen, welche die Ware oder Leistung zur gewerb-
lichen oder beruflichen Nutzung erwerben, sowie an juristische Personen des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen.

(2)  Unsere AGB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende 
Bedingungen des Auftraggebers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich 
ihrer Geltung zugestimmt. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenste-
hender oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Auftrag-
gebers die Lieferungen und Leistungen vorbehaltlos ausführen.

(3)  Soweit im Folgenden von Textform die Rede ist, sind damit sowohl die schriftliche Form als 
auch die in § 126b BGB beschriebene Form zulässig, also insbesondere auch das Telefax 
oder die E-Mail.

(4)  Soweit im Folgenden von Schadensersatzansprüchen die Rede ist, sind damit in gleicher 
Weise auch Ansprüche auf Ersatz von Aufwendungen i.S.v. § 284 BGB gemeint.

§ 2 Vertragsschluss – Erklärungen – Rechte – Abtretungsverbot
(1)   Die Bestellung des Auftraggebers stellt ein bindendes Angebot dar. Vorher von uns abgege-

bene Angebote oder Kostenvoranschläge sind freibleibend; sie sind Aufforderungen zu Be-
stellungen. Bestellungen oder Aufträge können wir innerhalb von vierzehn Kalendertagen 
nach Zugang bei uns annehmen, soweit der Auftraggeber nicht regelmäßig auch mit einer 
späteren Annahme durch uns rechnen muss (§ 147 BGB). Dies gilt auch für Nachbestellun-
gen des Auftraggebers.

(2)  Die Annahme einer Bestellung oder eines  Auftrags durch uns erfolgt unter der Bedingung, 
dass noch offene Zahlungsrückstände des Auftraggebers beglichen werden und dass eine 
durch vorgenommene Kreditprüfung des Auftraggebers ohne negative Auskunft bleibt. Bei 
Lieferung oder Leistung innerhalb der Bindungsfrist des Auftraggebers (siehe Absatz 1 Satz 
2) kann unsere Annahme der Bestellung durch unsere Lieferung ersetzt werden, wobei die 
Absendung der Lieferung maßgeblich ist.

(3)  Mündliche Zusagen durch unsere Vertreter oder sonstige Hilfspersonen bedürfen der 
schriftlichen Bestätigung durch uns.

(4)  Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Auftraggeber uns oder einem Dritten 
gegenüber abzugeben hat, bedürfen der Textform.

(5)  An Abbildungen, Zeichnungen, Daten, Kalkulationen, Mustern und sonstigen Unterlagen 
über unsere Produkte und Leistungen behalten wir uns alle Eigentums- und Urheberrechte 
vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet sind. 
Vor ihrer Verwertung oder Weitergabe an Dritte bedarf der Auftraggeber unserer ausdrück-
lichen schriftlichen Zustimmung; anderenfalls ist ihm beides untersagt. Die in Satz 1 und 2 
genannten Unterlagen sind an uns zurückzugeben, soweit ein darauf basierender Auftrag 
an uns nicht erteilt wird.

(6)  Wir behalten uns das Recht vor, sämtliche Geschäfte über Kreditversicherung abzusichern 
und dem Versicherer die erforderlichen Daten des Auftraggebers und des Vertragsverhält-
nisses zu übermitteln.

(7)  Vertragliche Ansprüche sind seitens des Auftraggebers ohne unsere schriftliche Zustim-
mung nicht übertragbar, soweit nicht die Regelung des § 354a HGB greift.

§ 3 Vertrags- und Leistungsgegenstand – Warenqualität
(1)   Auskünfte und Erklärungen hinsichtlich unserer Produkte und Leistungen durch uns oder 

unsere Vertriebsmittler erfolgen ausschließlich aufgrund unserer bisherigen Erfahrung. 
Ohne ausdrückliche anderweitige Vereinbarung stehen wir insbesondere bei der Lieferung 
konkret angefragter bzw. detailliert beschriebener oder spezifizierter Waren nicht dafür 
ein, dass die von uns gelieferten Produkte und/oder unsere Leistungen für die Verfahren, 
Anwendungen und sonstigen Zwecke des Auftraggebers geeignet sind.

(2)  Eine Beratungspflicht übernehmen wir nur kraft gesondertem Beratungsvertrag in Text-
form.

(3)  Durch uns gemachte Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z. B. Gewichte, 
Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Dar-
stellungen desselben (z. B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich 
und als Durchschnittswerte zu verstehen, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich 
vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Irrtümer in gedruckten 
Katalogen, Produktbeschreibungen und Preislisten bleiben vorbehalten.

(4)  Die Eigenschaften von Mustern bzw. Probeexemplaren werden nur dann Vertragsbestand-
teil, wenn dies ausdrücklich in Textform vereinbart wurde.

(5)  Außer im Vertrag ausdrücklich von uns übernommenen Garantien bestehen keine weite-
ren. Insbesondere sind Beschreibungen des Vertragsgegenstands oder des Liefer- und 
Leistungsumfangs, Eigenschaftsfestlegungen und technische Daten sind nicht als Beschaf-
fenheitsgarantie zu verstehen. Eine Garantie gilt nur dann als von uns übernommen, wenn 
wir mindestens in Textform eine Eigenschaft und/oder einen Leistungserfolg als „rechtlich 
garantiert“ bezeichnet haben.

(6)  Der Auftraggeber kann an die bestellten Waren qualitativ Ansprüche nur in einer Höhe stel-
len, wie sie billigerweise oder handelsüblich bei Waren in der Preislage der bestellten ge-
stellt werden können.

(7)  Bei der gelieferten Ware sind handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die auf-
grund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie 
die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile zulässig und berechtigen nicht zu 
Beanstandungen und Ansprüchen uns gegenüber, soweit sie die Verwendbarkeit zum ver-
traglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen und etwaig vereinbarte Spezifikationen 
eingehalten werden. Vorstehendes gilt auch beim Verkauf aufgrund eines Warenmusters.

§ 4 Besondere Bedingungen für Folien und Erzeugnisse daraus
(1)  Wir behalten uns das Recht zur Lieferung von Mehr- oder Mindermengen in einem Umfang 

von 10 % der vereinbarten Mengen vor. Dem Auftraggeber wird die tatsächliche Liefermenge 
in Rechnung gestellt.

(2)  Wir schulden keine Abriebfestigkeit der Druckfarben, ohne dass das Aufbringen einer klaren 
Lackschicht vereinbart wurde.

(3)  Der Auftraggeber kann keine Lichtbeständigkeit der Farben erwarten.
(4)  Kleinere Farbabweichungen gegenüber Vorlagen, die vom Auftraggeber eingesandt wurden, 

sind zulässig.
(5)  Bei der Lieferung von Polyethylen-Produkten gelten – insbesondere im Hinblick auf Abwei-

chungen in Maß oder Gewicht – die „GKV Prüf- und Bewertungsklauseln für Polyethylen-
Folien und Erzeugnissen daraus“ (aufgestellt von der IK Industrievereinigung Kunststoff-
verpackungen e.V.) in der zum Zeitpunkt der Vertragsschlusses geltenden Fassung. Diese 
Bestimmungen händigen wir dem Auftraggeber auf Wunsch in Textform aus.

(6)  Infolge typischer Eigenschaften von Polyethylen kann ein gewisses Haften der Folienbahnen 
sowie der daraus gefertigten Produkte auftreten, insbesondere wenn die Ware lange im ver-
packten Zustand oder in feuchten Räumen gelagert wird.

(7)  Folien aus Regeneratmaterial (Recyclingrohstoffen) und Erzeugnisse daraus können von 
Charge zu Charge Schwankungen in Beschaffenheit, Farbe, Reinheit, Geruch und physika-
lischen Eigenschaften aufweisen (insbesondere hinsichtlich Reißfestigkeit, Schrumpffähig-

keit oder Gleitverhalten). Solche Abweichungen sind zulässig, soweit die Gebrauchstaug-
lichkeit für den Auftraggeber nicht völlig aufgehoben ist.

§ 5 Entwürfe und Klischees
(1)  Entwürfe, Reinzeichnungen, Klischees und Werkzeuge werden von uns zum Selbstkosten-

preis berechnet. Diese bleiben, soweit sie über uns angefertigt sind, in unserem Gewahrsam 
und können nicht herausverlangt werden, wenn sie vom Auftraggeber nur anteilig bezahlt 
werden.

(2)  Wir benötigen für jede Druckfarbe ein oder mehrere Gummi-Klischees. 
(3)  Auf Wunsch stellen wir Korrekturabzüge her, die vom Auftraggeber genau zu prüfen sind. 

Änderungen sind nur bei unverzüglicher Anzeige möglich. Wenn vom Auftraggeber keine 
verbindliche Druckskizze vorgelegt wird, wird der Druckstand von uns nach bestem Wissen 
festgelegt.

§ 6 Preise
(1)  Die Preise gelten für den vereinbarten Leistungs- und Lieferumfang. Mehr- oder Sonderleis-

tungen werden gesondert berechnet.
(2)  Die Preise verstehen sich in Euro ab Werk zuzüglich Verpackung, der gesetzlichen Mehr-

wertsteuer, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben.
(3)  Sollte die Lieferung oder Leistung mehr als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen und 

sollten sich die Kosten für Löhne, Material- oder Produktherstellung, Material- oder Pro-
duktbeschaffung, Verpackungsmaterial, Fracht, Steuern, Zölle oder Abgaben zwischenzeit-
lich gegenüber dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses erhöht haben, so kann der vereinbarte 
Preis entsprechend dem Einfluss der vorgenannten Kostenfaktoren einseitig von uns ange-
passt werden. Ändert sich der Preis demnach um mehr als 20 % gegenüber dem vertraglich 
vereinbarten Preis, hat der Auftraggeber das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, soweit wir 
an einem Preiserhöhungsverlangen trotz Ankündigung der Rücktrittsabsicht des Auftrag-
gebers festhalten. 

§ 7 Zahlungsbedingungen
(1)  Soweit nicht anders von uns angegeben oder vereinbart, ist die Vergütung nach Erhalt der 

Ware oder sonstigen Leistung sofort ohne Abzug von Skonto in vollem Umfang fällig. Wenn 
wir im Einzelfall Skonto gewähren, hat das den Ausgleich aller früheren fälligen Rechnungen 
zur Voraussetzung.

(2)  Aufrechnungsrechte stehen dem Auftraggeber nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechts-
kräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

(3)  Ein Zurückbehaltungsrecht des Auftraggebers ist ausgeschlossen, es sei denn, die Gegen-
forderung des Auftraggebers stammt aus demselben Vertragsverhältnis und ist unbestrit-
ten oder rechtskräftig festgestellt.

(4)  Kommt der Besteller mit der Zahlung einer fälligen Forderung in Verzug, so werden alle 
weiteren Forderungen, die wir gegen den Besteller aus anderen Rechtsverhältnissen haben 
und die bereits entstanden sind, auch sofort fällig; in diesem Fall erlöschen also durch uns 
eingeräumte Zahlungsziele, Stundungen oder ähnliche Zahlungshilfen. Außerdem sind wir 
in diesem Fall berechtigt, Leistungen, die wir noch zu erbringen haben, zurückzubehalten.

(5)  Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch 
mangelnde Leistungsfähigkeit des Auftraggebers gefährdet wird (z. B. durch Antrag auf Er-
öffnung eines Insolvenzverfahrens) so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leis-
tungsverweigerung und - gegebenenfalls nach Fristsetzung - zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzel-
anfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über 
die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.

§ 8 Leistung und Leistungszeit
(1)  Verbindliche Termine für Lieferungen oder Leistungen bedürfen zu Beweiszwecken unserer 

schriftlichen Bestätigung. Soweit eine Mitwirkungspflicht des Auftraggebers notwendig ist, 
beginnt eine vereinbarte Leistungsfrist nicht zu laufen, bevor der Auftraggeber diese Pflicht 
erfüllt hat. Auch die Einhaltung von Zahlungsvereinbarungen stellt eine Mitwirkungspflicht 
in diesem Sinne dar. 

(2)  Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wenn
 -  die Teillieferung für den Auftraggeber im Rahmen des vertraglichen Bestimmungs-

zwecks verwendbar ist,
 - die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und
 -  dem Auftraggeber hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder keine zusätzlichen 

Kosten entstehen (es sei denn, der Auftraggeber erklärt sich zur Übernahme dieser 
Kosten bereit).

(3)  Erhalten wir aus von uns nicht zu vertretenden Gründen Lieferungen oder Leistungen unse-
rer Unterlieferanten oder von Subunternehmern trotz ordnungsgemäßer Eindeckung nicht, 
nicht richtig oder nicht rechtzeitig oder treten Ereignisse höherer Gewalt ein, so werden wir 
den Auftraggeber rechtzeitig informieren. In diesem Fall sind wir berechtigt, die Lieferung 
bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder wegen des noch nicht 
erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, soweit wir unserer vorste-
henden Informationspflicht nachgekommen sind. Der höheren Gewalt stehen gleich Streik, 
Aussperrung, behördliche Eingriffe, Energie- und Rohstoffknappheit, unverschuldete 
Transportengpässe, unverschuldete Betriebsbehinderungen, z. B. durch Feuer, Wasser und 
Maschinenschäden, und alle sonstigen Behinderungen, die bei objektiver Betrachtungswei-
se nicht von uns schuldhaft herbeigeführt worden sind.

(4)  Ist ein Liefer- oder Leistungstermin oder eine Liefer- oder Leistungsfrist verbindlich verein-
bart und wird aufgrund von Ereignissen nach vorstehendem Absatz 3 der vereinbarte Liefer- 
oder Leistungstermin oder die vereinbarte Liefer- oder Leistungsfrist um mehr als vier Wo-
chen überschritten oder ist bei unverbindlichem Leistungstermin das Festhalten am Vertrag 
für den Auftraggeber objektiv unzumutbar, so ist der Auftraggeber berechtigt, wegen des 
noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Weitere Rechte des Auftraggebers, 
insbesondere Schadensersatzansprüche, bestehen in diesem Fall nicht.

§ 9 Verzug des Auftragnehmers
(1)  Soweit die Geltendmachung von Rechten des Auftraggebers die Setzung einer angemesse-

nen Nachfrist voraussetzt, beträgt diese mindestens zwei Wochen.
(2)  Kommen wir in Verzug, dann ist unsere Haftung für den Ersatz des Verzögerungsschadens 

im Falle einfacher Fahrlässigkeit auf 5 % des Vertragspreises begrenzt. Weitere Ansprüche 
des Auftraggebers bleiben unberührt.

(3)  Vertragsstrafen wegen verspäteter Lieferung oder Leistung sind ausgeschlossen.

§ 10 Vertreten müssen bei Gattungsschulden und Rücktritt
(1)  Soweit die zu liefernde Sache nur nach Gattungsmerkmalen bestimmt ist, haften wir nur 

dann auf Ersatz eines Schadens, wenn wir nicht nachweisen, dass wir die Nichtleistung, die 
Verspätung der Lieferung oder die Schlechtleistung nicht zu vertreten haben. Ergänzend gel-
ten die Regelungen des § 14 der AGB.

(2)  Der Auftraggeber kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur zu-
rücktreten, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben.
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§ 11 Erfüllung – Gefahrübergang – Abnahme
(1)  Die Lieferung erfolgt ab Werk, wo auch der Erfüllungsort ist. Auf Verlangen und Kosten des 

Auftraggebers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungs-
kauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung 
(insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.

(2)  Die Sendung wird von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers und auf seine 
Kosten gegen Diebstahl, Bruch, Transport, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versi-
cherbare Risiken versichert.

(3)  Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht 
spätestens mit der Übergabe auf den Auftraggeber über. Beim Versendungskauf geht jedoch 
die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie 
die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtfüh-
rer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Personen oder Anstalt über.

(4)  Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im 
Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkver-
tragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Auftrag-
geber im Verzug der Annahme ist.

§ 12 Verzug des Auftraggebers
(1)  Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder 

verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Auftraggeber zu vertretenden Gründen, 
so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehrauf-
wendungen (z. B. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine pauschale Entschä-
digung in Höhe von 0,25 % des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro 
abgelaufene Woche, beginnend mit der Lieferfrist bzw. - mangels einer Lieferfrist - mit der 
Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware. Der Nachweis eines höheren Schadens und 
unsere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemes-
sene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf weiterge-
hende Geldansprüche anzurechnen. Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis gestattet, dass 
uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale 
entstanden ist.

(2)  Verzögert sich die Abnahme der Ware oder deren Versand aus einem vom Auftraggeber zu 
vertretenden Grund, sind wir berechtigt, nach Setzung und Ablauf einer vierzehntägigen 
Nachfrist, nach unserer Wahl sofortige Vergütungszahlung zu verlangen oder vom Vertrag 
zurückzutreten oder die Erfüllung abzulehnen und Schadensersatz statt der ganzen Leis-
tung zu verlangen. Im Falle des vorstehend geregelten Schadensersatzverlangens können 
wir 10 % der vereinbarten Nettovergütung für die durch die Bearbeitung des Auftrags ent-
standenen Kosten und für entgangenen Gewinn fordern. Dem Auftraggeber ist der Nachweis 
gestattet, dass uns ein Schaden überhaupt nicht entstanden ist oder dieser wesentlich nied-
riger als die Pauschale ist.

§ 13 Ansprüche bei Mängeln (Gewährleistung) – Verjährung
(1)  Der Auftraggeber hat die Obliegenheiten des § 377 HGB zu beachten. Bei Anlieferung er-

kennbare Mängel müssen zudem dem Transportunternehmen gegenüber gerügt und die 
Aufnahme der Mängel von diesem veranlasst werden. Mängelrügen müssen eine nach Kräf-
ten zu detaillierende Beschreibung des Mangels enthalten. Eine nicht fristgerechte Rüge 
schließt jeglichen Anspruch des Auftraggebers aus.

(2)  Für öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung eines von uns abweichenden Her-
stellers oder sonstiger Dritter übernehmen wir keine Haftung; sie stellen keine vertragsge-
mäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

(3)  Mit Beginn der Verarbeitung, Bearbeitung, Verbindung oder Vermischung mit anderen Sa-
chen gilt die gelieferte Ware als vertragsgemäß vom Auftraggeber genehmigt. Entsprechen-
des gilt im Falle der Weiterversendung vom ursprünglichen Bestimmungsort.

(4)  Ansprüche des Auftraggebers wegen Sachmängeln sind ausgeschlossen für die Folgen feh-
lerhafter Benutzung (insbesondere bei nicht nach dem Stand der Technik entsprechender 
Montage oder Montage entgegen der Montageanleitung) oder natürlicher Abnutzung der 
Ware, übermäßigem Einsatz oder ungeeignete Betriebsmittel sowie die Folgen physischer, 
chemischer oder elektrischer Einflüsse, die nicht den vorgesehenen, durchschnittlichen 
Standardeinflüssen entsprechen.

(5)  Ansprüche des Auftraggebers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausge-
schlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nach-
träglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Auftraggebers verbracht worden 
ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

(6)  Etwaige Rückgriffsansprüche des Auftraggebers im Fall der Weiterveräußerung der Ware 
(Lieferantenregress in der Lieferkette) bestehen gegen uns nur insoweit, als der Auftragge-
ber mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden 
Vereinbarungen getroffen hat. Solche Rückgriffsansprüche sind ausgeschlossen, wenn der 
Auftraggeber die von uns gelieferten Waren bearbeitet oder verarbeitet oder sonst verän-
dert hat, soweit dies nicht dem vertraglich vereinbarten Bestimmungszweck der Waren 
entspricht.

(7)  Die Anerkennung von Pflichtverletzungen in Form von Sachmängeln bedarf stets der Text-
form.

(8)  Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet vom Tage des Ge-
fahrübergangs (siehe § 11 Abs. 3 und 4 der AGB), im Falle der auftraggeberseitigen An- oder 
Abnahmeverweigerung vom Zeitpunkt der Bereitstellungsanzeige zur Warenübernahme an. 
Dies gilt nicht bei Bauverträgen, bei Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungs-
weise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht ha-
ben, bei Ansprüchen wegen Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei mindestens 
grob fahrlässigen Pflichtverletzungen durch uns oder eines unserer gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen sowie für Schadensersatzansprüche aus einer Garantie. Unberührt 
bleiben auch gesetzliche Sonderregelungen für dingliche Herausgabeansprüche Dritter, bei 
Arglist des Verkäufers und für Ansprüche im Lieferantenregress bei Endlieferung an einen 
Verbraucher. 

§ 14 Haftung für Schäden
(1)  Wir haften für Schäden – gleich aus welchem Rechtsgrund – uneingeschränkt
 a) bei Vorsatz,
 b) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit,
 c)  im Falle des Verzugs, soweit ein fixer Liefer- und/oder fixer Leistungszeitpunkt verein-

bart war,
 d)  bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit wir garantiert ha-

ben,
 e)  Mängeln des Liefergegenstands, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- 

oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.
(2)  Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir ebenfalls, im Falle 

einfacher Fahrlässigkeit jedoch begrenzt auf die Schäden, die wir bei Vertragsschluss als 
mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder die wir bei Beachtung 
verkehrsüblicher Sorgfalt hätten voraussehen müssen und die bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind.

        Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, die vertragswesentliche Rechtspo-
sitionen des Auftraggebers schützen, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck 
gerade zu gewähren hat, und solche Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auf-
traggeber regelmäßig vertraut hat und vertrauen darf.

(3)  Wir haften auch für Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit entstehen. Sind jedoch an-
dere als wesentliche Vertragspflichten verletzt worden und auch andere Rechtsgüter als 
Leben, Körper oder Gesundheit betroffen, so ist unsere Haftung im Falle grober Fahrläs-
sigkeit ebenfalls begrenzt auf die Schäden, die wir bei Vertragsschluss als mögliche Folge 
einer Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder die wir bei Beachtung verkehrsüblicher 
Sorgfalt hätten voraussehen müssen und die bei bestimmungsgemäßer Verwendung des 
Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind.

(4)  Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
(5)  Die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Haftungsausschlüsse und -begrenzungen gelten 

ebenfalls für entsprechende Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.
(6)  Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, 

gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Organe, ge-
setzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen.

§ 15 Eigentumsvorbehalt
(1)  Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen 

aus dem Vertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behal-
ten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor.

(2)  Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der ge-
sicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. 
Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe 
Dritter auf die uns gehörenden Waren erfolgen. Dies gilt auch für Beeinträchtigungen sons-
tiger Art. Unabhängig davon hat der Auftraggeber bereits im Vorhinein die Dritten auf die an 
der Ware bestehenden Rechte hinzuweisen. Die Kosten einer Intervention durch uns trägt 
der Auftraggeber, soweit der Dritte nicht in der Lage ist, diese zu erstatten.

(3)  Der Auftraggeber ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungs-
gemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten 
ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen:

 a)  Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir 
als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit 
Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen so erwerben wir Miteigentum im Ver-
hältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. 
Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentums-
vorbehalt gelieferte Ware.

 b)  Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderun-
gen gegen Dritte tritt der Auftraggeber schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres et-
waigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz a) zur Sicherheit an uns ab. 
Wir nehmen die Abtretung an. Die in Absatz 2 genannten Pflichten des Auftraggebers 
gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.

 c)  Zur Einziehung der Forderung bleibt der Auftraggeber neben uns ermächtigt. Wir ver-
pflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Auftraggeber seinen Zah-
lungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger Mangel 
seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass 
der Auftraggeber uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt 
gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

 d)  Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 
10 %, werden wir auf Verlangen des Auftraggebers Sicherheiten nach unserer Wahl frei 
geben.

§ 16 Schutzrechte Dritter
(1)  Macht ein Dritter Ansprüche wegen gewerblicher Schutzrechte oder Urheberrechte (im Fol-

genden: Schutzrechte) durch die von uns gelieferten Produkte gegenüber dem Auftraggeber 
geltend und wird die vertragsgemäße Verwendung der Produkte durch den Auftraggeber 
hierdurch beeinträchtigt oder untersagt, so hat der Auftraggeber uns unverzüglich zu ver-
ständigen. Der Auftraggeber wird die behauptete Verletzung nicht anerkennen und jegliche 
Auseinandersetzung mit dem Dritten über die Schutzrechtsverletzung nur im Einvernehmen 
mit uns führen. Stellt der Auftraggeber die Nutzung des Produkts aus Schadensminderungs- 
oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, 
dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbun-
den ist.

(2)  Der Auftraggeber hat keine Ansprüche wegen Schutzrechtsverletzung, soweit die Schutz-
rechtsverletzung durch ihn selbst zu vertreten ist, auf spezielle Vorgaben des Auftraggebers 
beruht (z.B. aufgrund von Fertigungsunterlagen, die er uns überlassen hat), durch eine in 
der Produktdokumentation nicht vorgesehene Anwendung oder dadurch verursacht wird, 
dass das Produkt vom Auftraggeber verändert oder zusammen mit nicht von uns geliefer-
ten Produkten eingesetzt wird. Werden wir in einem solchen Fall von dritter Seite wegen 
Verletzung solcher Schutzrechte in Anspruch genommen, ist der Auftraggeber verpflichtet, 
uns von diesen Ansprüchen einschließlich der Prozesskosten und sonstigen Aufwendungen 
freizustellen.

§ 17 Rechtswahl – Gerichtsstand
(1)  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Normen, die in eine 

andere Rechtsordnung verweisen, und des UN-Kaufrechts (CISG).
(2)  Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist die Klage bei dem 

Gericht zu erheben, das für unseren Sitz zuständig ist. Wir sind auch berechtigt, am Haupt-
sitz des Auftraggebers zu klagen.

Stand: 11. Juli 2018

Lieferbedingungen (innerhalb Deutschlands):
Ab 250 Euro versandkostenfreie Lieferung.
Unter 250 Euro berechnen wir eine anteilige Versand-
pauschale von 9,95 Euro.
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